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スタートアップガイド 

スキャナとコンピュータを接続しで画像を取り込むまでのま順を説明しでいます。 

さらに詳細な情報は CD - ROM に収録されでいる「ユーザーズガイド」をご覧ください。 



EPSON 


1 スキヤナの設置 


2 SCSI } ま続の仕方 


3 USB 巧続の仕方 

( ES - 900 0 H を除 <) 


4 ネットワーク巧続の仕方 


5 ソフトウエアのインス I ル 

( Windows ) 


6 ソフトウエアのインス I ル 
( Macintosh ) 


/画像の取り込み 


3困ったときは 


9巧録 


本書は、スキヤナの近くに置いてご活用ください。 
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マニュアルの構成 

本製品には、次の4種類のマニュアルが添がされています。本製品をお使いにな 
る状況に合わせて、それぞれのマニュアルをご活用ください。 


参はじめにお読みください 

同捆品やマニュアルの情報を記載しています。本製品を使い始める前に、必ず 
お読みください。 

参スタートアップガイド（本書） 

本製品を使い始めるためのセットアップ作業と、基本的な画像の取り込みちま 
を説 S 月しています。また、「困ったときは」では、代表的なトラブルとその解 
まちまを紹介しています。お買い上げ後のセットアップ、または設置場所を移 
動したり、改めてお使い始めじなる場合などじお読みください。 

参 ユーザー ズガイド 

次のことを説明しています。 

-オプションの使いち 

-目的別の取り込みちま（写真やフィルムをきれいに 
取り込む方法、化カサイズを指定して巧り込むちまなど） 

-トラブル対処ちま 

詳しくは、本書の52ページをご覧ください。 


• EPSON Scan ヘルプ 

EPSON Scan のを設定項目の説日月や EPSON Scan を使つ 
た原稿の取リ込みち法を説明しています。 



コンピュータの画面で 
見るマニュアルでず。 


V 


マニュアル W かの情報 

その他、インターネットやインフォメーシヨンセンター、パソコンスクールな 
ど、さまざまなおでお客様への情報提供とお手伝いを行っております。詳しく 
は、巻末の「サービス-サポートのご案内」をご覧ください。 







安全にお使いいただくために 


まを上のご注意 


. 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、かず本書およ 
び製品に添付されておりますその他の取扱説明書をお読みください。 

• 本書および製品添付のその他の取扱説明書は> 製品の不明点をいつでも解まできる 
ように、手元に置いてお使いください。 

. 本書および製品添付のその他の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産 
への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作■お取り扱いじついて、次の記 
号で警告表示を巧っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して誤つた取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う 
可能性が想をされる内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り巧いをすると、人が傷青を負う可自目をが想を 
される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


また、お守りいただ<内容の種類を次の絵記号で区分し、説明していまず。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


0 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

(§) 

この記号は濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

(，側 

この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示していま 
す。 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど具常が態のまま使用しないでくだ 
さい。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理 
窓口にご相談ください。 

お客様による修理は危険ですから絶がにしないでください。 



(取巧說明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 

けがや感電-义おの原因となります。 


表示されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

指をかの電源を使うと、感電-义おの原因となります。 


漂れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


通風孔など開□部から、内部に金屋おや燃えやすい物などを差し込んだ 
り、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 


具物や水などの巧体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでくださ 
レ。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理 
窓口にご相談ください。 
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A 警告 

添付されている電源ケーブルなかの電源ケーブルは使用しないでくださ 
い。 

感電.义災の原因となります。 

0 

添付されている電源ケーブルを、他の機器に使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

0 

電源プラグのおり巧いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义おの原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物がか着したまま差し込まない 
• 電源プラグは巧の根元まで確実に差し込む 

0 

破損した電源ケーブルを使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
• 無 i 里に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
. 熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にごホ目 
談ください。 

0 

電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

0 


A 注意 

かさなお子さまの手の届<所には、設置、保管しないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

湿気やホコリのをい場所に置かないで<ださい。 

感電.乂災のおそれがあります。 

0 

本製品の上に載ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れた 
りしてけがをするおそれがあります。 

0 

本製品の通風孔をふさがないでください。 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、义おのおそれがあります。 

々のような場所には設置しないでくださし、。 

. 押し入れや本箱など風通しの悪い»いところ 
.じゅうたんやホ団の上 

• まホやテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から 10 cm じ<上のすき間をあけてくださ 

い。 

0 

連化やが巧などで長巧間ご使用にならない時は、ままのため必ず電源プラ 
グをコンセントから巧ぃてくださぃ。 
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A 注意 

各種ケーブルは、巧巧説明書で指示されている通りの配線をしてくださ 
い。 

配線を誤ると、义おのおそれがあります。 

0 

本製品を移動する場合は、電源プラグをコンセントから巧き、すべての配 
線をがしたことを獅してから行コてください。 

電源プラグは、定お的にコンセントから抜いて巧の根元、および巧と巧の 
固を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの 
巧の根元にホコリがか着し、ショートして义災の原因となるおそれがあり 
ます。 

0 

他の機械の}居動が伝わる巧など、振動しがちな場所には置かないでくださ 
い。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

0 

オプション類を装着する時は、裏表や前後を間違えないでください。 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取掘説明書の指示に従っ 
て、正しく装着してくださし、。 

0 

本製品は重いので、開個やを動する場合一人で運ばないでください。 

必、ず 2 人た Lh で運んでくださぃ。 

0 




本义中のマークと表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載していまず。マークが付い 
ている記述は必ずお読み<ださい。それぞれのマークには次のような意巧があります。 

^ この表示を無視して、誤った取り撒いをすると、スキャナ本体が損傷す 

巧る可能性が想定される内容を示しています。 

注意 

® お取り撒い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）を記載していま 

ft す。必ずお読みください。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 

商標等の表記 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows NT ® operating system Ve 「 sion 4.0 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional Edition operating system 日本語版 
の表記について 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98、 
Windows NT 4 .日 、 Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP と表記しています。 
また 、 Windows 98 、 Windows NT 4.0 、Windows 2000 、 Windows Me、Windows XP 
を総称する場合は [ Windows ] 、複数の Windows を併記する場合は [Windows NT / 
98] のように、 Windows の表記を省略することがあります D 


4 -本文中のマークと表記について 


スタートアップガイドの使い方 

本書は、スキャナとコンピュータを接続して画像を取り込むまでの手順を説 S 月してい 
ます。 


W 下の手順で読み進めてください。 

Q スキャナを設置しましょラ。 

ぶ本書10ぺージ「スキャナの設置」 

0 スキャナとコンピュータ/ネットワークを接続しましょラ。 

ぶ本書14ぺージに CSI 接続の仕ち」 

な 本書23ぺージ 「 USB 接続の仕方 （ ES - 900 0 H を除く）」 

とす本書27ページ「ネットワーク接続の仕ち」 

0 スキャナを使えるよラにするためのソフトウェアをインス!ルしましょラ。 

ぶ Windows :本書3日ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 
な Macintosh :本書3日ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 

0 スキャナで画像を取り込みましょラ。 

とす本書41ページ「画像の取り込み」 


より詳しい目的別の取り込みち法は、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）に掲載してい 
ます。じ(下のぺージを参照して、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）を活用してください。 
とす本書52ページ「詳しい使い方を巧りたいときは」 

この他に、困ったときの対処ちまについても掲載しています。'必要に応じてお読みく 
ださい。なお、「困ったときは」の詳細な情報は、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）に 
掲載していまず。ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）も合わせてご覧ください。 


ポイント 


本書は Windows や Mac OS ( Macintosh 用）が搭載された コン ピュータの基本 
的な知識があることを前提に記載しています。 コン ピュータや OS (オペレー 
ティ ングシステム） に関する内容は、それらに添付されている取巧説明書や OS 
に搭載されているヘルプをご覧ください。 
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本機の特長 

本機は、デザイン、グラフィックス、 DTP 、文書ファイリングやコピー用途など、幅 
広い分野で活用いただける高性能の大判/高まスキャナです。本機は t (下の特長を備 
えています。 



高レベルの畳本機能 


光学解像度 

• ES - 8500は1,60 0 X 1,600 dpi 

• ES - TO 00 H / 9000 H は600 X 1,200 dpi 

入出力階調 

入出力階調は下の通りでずので、明るい部分や暗い部分の階調再 
現性能が優れています。 

• ES - 7000 H :入力階調は各色 16 bit (が) 281兆色）、化力階調は 
各色化 it 

• ES - 8500 : 乂化力階調ともに各色 Mbit (約4兆4千億色） 

• ES - 9000 H :入力階調は各を 12 bit (約687億色）、化力階調は 
を色 8 t)it 

なお ES - 8500の場合、アプリケーションがを色1 2 bit W 上での入 
力に対応していない場合は、を色 8bit での化力も巧能です。 

原稿サイズ核巧 
機能 

ES - 7000 H / 9000 H は、セツトされた原稿のサイズを自動お巧する 
機能を搭載しています。そのため、文書ファイリングなど、原稿を 
まるごと取り込む用途では、プレビュー（仮取り込み）を行うを要 
がな<、効率的な入力作業が行えます。 

高速 

プレビューも本スキャンも、みるみるうちに実行。入力作業の待ち 
時闇を短縮します。 

インターフェイ 
ス 

標準装備しているインターフェイスは > と J 下の通りでず。 

• ES - 7000 H : Fast SCSI 、 Ultra SCSI および USB 1.1/2.0 

• ES - 8500 : Fast SCSI および USB 1.1 

• ES - 9000 H : Fast SCSI および Wide SCSI 

さらに, オプションで IEEE 1394 インターフェイスも用意してい 
ます。取り込む画像データの容量や，お使いのシステム環境に合わ 
せて最適なインターフェイスをお達びください。 


6 -本機の特長 


置富なオプションによる巧展性 


大量の取り化 
み 

オプションのオートドキュメントフィーダ ( ADF ) を取り付けること 
により、原稿を連続して取り込むことができます。大量の文書の取り 
込みやファイリングに威力を発揮します。 

この ADF は、両面（表面と裏面）の取り込みも巧能です。 

透過原稿の取 
り化み 

ES -8500 は、オプションの透過原稿ユニットを取り付けることによ 
り、透過原稿を取り込むことが巧能です。ネガ/ポジフィルムをフル 
カラーで取り込むことができまず。 

ネ 、ソ トワーク 
対応 

ネットワーク接続用オプションを利用すると、スキャナをネットワー 
ク 環境で利用することができます。 

ネットワークでの接続ち法については、本書27ぺージ「スキャナを 
ネットワークで利用する仕組み」をご覧<ださい。 

カラーコピー 
じ発展 

カラーレーザープリンタおよび、オプションのコピーユニットを利用 
すると、カラーコピーシステムに発展します。 



高機能な画像取り込みソフト "EPSON Scan " 

巧独起動動巧ち 

単独起動と自動保を機能じよって、取り込み作業の巧率化をサポートします。 


単独起動 

TWAIN 対応アプリケーシヨンを使用することなく 、 EPSON Scan を 
単独で起動して画像を取り込むことができまず。 

自動保有 

単独起動した場合は、自動的に連番のファイルをを生成して連続保存 
します。大量の取り込み作業（フィルムの連続取り込みや ADF せら 
の連続取り込みなど）で威力を発揮します。 

対応画像 
フォ ー マット 

BMP (Windows のみ）、円 CT (Macintosh のみ）、 JPEG 、 TIFF 、 
Multi - TIFF、PDF に対応。 Multi - TIFF および PDF は 、 ADF か 6 取 
り込んだ複数ページの画像を、 1 つのファイルとして保存できます。 































3 つの取り込みモード 

目的や届遠に応じて、下記3つのモードのうち、最も適切なモードを達択することが 
できまず。 


ホームモー 

K 

原稿の種類（写真-フィルム-雑誌）など、いくつかの項目を設定す 
るだけで> 簡単に画像を取り込むことができるモードです。 

オフ イス 
モード 

取り込み装置（原稿台か ADF か）や原稿のサイズを選択する（または 
自動お巧を還択する）だけで，簡単に画像を取り込むことができるモー 
ドです。を型サイブの用紙をプレビュー（仮取り化み）せずに取り込 
めるため、 ADF か6の取り込みじ最適です。 

プ□フェツ 
シヨナル 
モード 

ヒストグラム、卜ーンカーブ、カラーバランスなどの画質調整機能を 
豊富に備えたモードです。 ES - 8500をお使いの場合は、 42 bit カラー 
や 14 bit グレーでの取り込みも可能でず。画質が重要なアートワーク 
でご利用 < ださい。 


その他の機能 


化カサイズ 
設定機能 

ホームおよびプ□フェツシヨナルモードでは、化カサイズ用3り込み 
後の画像サイブ）をリストか6違択するだけで、そのサイズで画像を 
取り込むことができます。光 mm フィルムを L 判サイズで取り込んだ 
り、 写真を A 4 サイズで取り込むことが簡単にできます。 

サムネイル 
プレビュー 

ホームおよびプ□フェツシヨナルモードでは、プレビュー時に写真や 
35 mm フィルムを自動認識して、コマとして切り化すことが可能です 
(モードによってサムネイルプレビューできる原稿が異なります）。手 
動で取り込み枠を作成ずる必要がないため，複数原稿の同時取り込み 
で威力を発揮します。 

充実したへ 

ルプ 

ネツトワーク環境での利用を考慮し、充実したヘルプを用意しました。 
[ヘルプ]ボタンを押すだけで、を機能の詳細な説明はもちろん、取り 
込み手順' 画質調整の基本手順などの説明が得6れます。 





さ部のち称とはたらき 

スキャナの各部のを称とその機能を示します。 

スキャナのセツトアップおよび操作にお役立て<ださい。 


前面 

< ES - 7000 H > 


① 



< ES -8500 > 



8 -各部の名称とはたらき 


< ES - 9000 H > 



⑤ ⑦⑥ 


① 

キャリッジ 

原稿を照射する凿光ランプがかいており、取り込み時に移動します。 

取り込み前の丰ャリッジの待磯位置をホームポジションといいます。 

啜 

原稿 カバー 

一枚紙の原稿の時は、閉じて外部の光を遮ります。 

A 3 よりも大きい原稿をセットする時は.取り外ずこともできます。 

( S ) 

原ら 

原稿の取り込む面を下にして置きまず。取り込み時の開始位置を示す原点マーク 
と、原稿の大きさを示すスケールががいています。 

0 

OPERATE または 
P 日 WER スイ、ソチ 

電源をオン/オフするスイ、ソチです。 

⑥ 

スキャナビボタン 

EPSON Scan を起動したり、取り込みを開始することができます。 

ただし . Windows NT 4.0 、 Mac OS X では使用できません。 

衝 

ERROR ランプ 
啸） 

スキャナにエラーが発生した時に.点灯または点減します。 

⑩ 

READY ランプ 
(攝） 

スキャナが取り込み動作可能な時に点灯します。エラーの種類によっては、このラ 
ンプが点減します。 


日 PERATE ランプ 
(攝） 

( ES -8 日00のみ） 

電源がオンの時に点灯します。 

(D 

RESET スイッチ 
( ES -8 日00のみ） 

ス丰ャナをリセットします。エラーが発生した時などに巧います。 





























< ES - 7000 H > 


② 



く ES - 9000 H > 

③ ②③ 



0 

オプションス □、ソ ト 

別売オプションの IEEE 1394 I / F 力ード、ネットワークスキャニングカードま 
たはコピーユニットを装着します。 

② 

ADF 装着巧プレート 

別売オプションのオートドキュメントフィーダ CADF ) を装着するプレートで 
す。 

③ 

輸送巧固をノブ/レバー 

輸送時にキャリッジが動かないように固定するためのノブ/レバーです。 
スキャナ使用時は□ックを解除してください。□ックされているとキャリッ 
ジが固定されるため、ス丰ャナが動作できません。 

0 

インレット 

電源ケーブルを接渝します。 

⑥ 

オプションコネクタ 

別売オプションの透過原稿ユニットまたはオートドキュメントフィーダ 
CADF ) を接続しまず。 

* 透過原稿ユニットをセットできるのは ES - 8500のみ 

⑥ 

Fast/Ultra SCSI 

50ピン高密度ピンタイプの SCSI ケーブルを接続します。 


コネクタ 

* Ultra SCSI は ES - 7000 H のみ対応 

⑩ 

TERMINATOR SW 
(ター5ネータスイッチ） 

SCSI 女ーミネー女を ON 厢効）または OFF (無効）にしまず。 

( E ) 

SCSI ID スイッチ 

SCSI ID を設定します。 

领 

US 巨コネクク 

CES -9000 H を除く） 

USB (ユニバーサルシリアルバス）ケーブルを接続します。 

⑩ 

Wide SCSI コネクタ 
( ES - 9000 H のみ） 

68ピン高密度ピンタイプの SCSI ケーブルを接続します。 

⑩ 

SCSI データバス幅切替 

スイ、ソチ 

CES -9000 H のみ） 

データの転送幅を切り替えるスイ、ソチです （Fast SCSI または Wide SCSI )。 
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参設置に必要なスペース . 

参設置上のご注意 . 

参原稿カパーの取り付け （ES- 8500を除く) 
♦ 電源の接続 . 


スキヤナの設置 


ここでは、スキャナの設置じついて説 S 月しています。 


(?) 


ポイント 


オプションの透過原稿ユニットまたは ADF (才ートドキュメントフイーダ）の取り付 
けモ法については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧ください。 


0 12 2 
1111 


10 - スキヤナの設置 


設置に必要なスペース 

スキャナの周囲と上側には、操作しやすいように十分なスペースを取ってください。 
背面には、電源ケーブルやインターフェイスケーブルのためにすき圍が必、要です。壁 
に押し付けて置くと、ケーブルの根元に無理な力がかかって断線したり、ケーブルげ 
外れる原因じなりますのでごを意< ださい。 

図は ES - 8500です。 




ES-7000H 

ES-8500 

ES-9000H 

0 

約 460 mm 

約 4 目 0 mm 

お 450 mm 

⑤ 

約 660 mm 

約目目 0 mm 

約 660 mm 

③ 

約 160 mm 

約1 80 mm 

約 1 50 mm 


A 注意 

本權は A3 が応 
巧に設置して 
ちたり倒れた 

• ES-7000H 

• ES-8500 

• ES-9000H 

の大型スキャナです。本体重量は下記の通りですので化ず、水平でををした頑丈な場 
くださし、。不安をな場所（ぐらついた台の上や傾いた場所など）に設置した場合、落 
りして、けがをするおそれがあります。 

約 13kg 
約21 kg 
約 18kg 

































設置上のご注意 
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原稿カバーの取り巧け （ES- 8500を除く) 

Q 原稿カパーをスキヤナに取り付けます。 

國は ES -9000 H です。 




12 -スキヤナの設置 


電源の}ま続 

コンピュータと接続する前に、電源を接続して正常に動作するか殖認します。 

么注意 

• 巻頭の「安全にお使いいただくために」を参照の上、正しくお取り扱いください。 

• 長い間スキャナを使用しない場合は、コンセントから電源プラグをないておいてくださ 


Q OPERATE または POWER スイツチか‘オフであることを確認します。 

OPERATE または POWER スイ、ソチが奥に押されている状態だと、オン I こなっていま 
ず。もし、オンになっていた6オフにしてください。 



0 コン它ントの電圧び AC 100 V であることを確認し、電源クースレを接続します。 

①電源ケーブルのコネクタ側をスキャナじ差し込み、②プラグをコンセントじ差し込 
みます。 

































0 OPERATE または POWER スイツチを巧しで電源をオンにします。 

READY ランプが点灯ずるかを確認してください。確 f 忍できれば正常です。 


ES - 7000 H 


ES - 8500 



①電源をオンにする 



② READY ランプ点灯 


ES - 9000 H 


①電源をオンにする 



② READY ランプ点灯 


ポイント 


-電源をオンにした時に ERROR ランプと READY ランプが点減したら一 

これは、キヤ リツ ジが輸送用固をノブ/レバーで固をされているため、動作できないこと 

を示します。電源をオフにしてから、キヤリツジの固をを解除してください。 

本書日 目ぺージ 「電源オンで エラーが 出る」 


Q な上で動巧確認は終了です。この後はコンピュータと接続するので、スキヤナの電源 
をオフにしでおきます。 
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SCSI お続の仕方 

ここでは、スキャナとコンピュータを SCSI 接続する手順について説明しています。 


参システム柔件の確認 . 14 

参 SCSI の基礎知識 . 15 

参スキヤナを接続する前に （ Windows ). 16 

参スキヤナを接続する前に ( Macintosh ). 19 

参 SCSI ID とターミネータの設定 . 20 

参 SCSI ケーブルの}ま続 . 21 


14- SCSI 接続の仕方 


システムま件の確認 

本スキャナを SCSI 接続して EPSON Scan で画像を取り込むじは、次の環境がか要で 
す。 

Windows の場合 


CPU 

233 MHz U 上の Pentium または互換プ□セ、ソサ 

OS 

Windows 98 

Windows Me 

Windows NT 4.0 Workstation + Service Pack 4 J :> (上 

Windows 200日 Professional 

Windows XP Home Edition 、 Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) U 上のフルカラー高解儘度ビデオアダプクおよびモ 
ニク 

メモリ 

64 IVIBU 上 （128 M 巨 U 上を推奠） 

ハードディスク 
空き容量 

インストール時： 20 M 巨 
実行時：日日 MB 

取り込みを巧う画懷データによって、さ6じをくの空き容量が必要となります。 
画懷データ容量の目安を U 下のページに記載していますので参考にしてくださ 
い。 

包 本書目日ページ「画儘デー女容量の目安」 

インターフェイス 

エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを装着し、かつ SCSI ドライパが組み込 
まれていること。 


Macintosh の場合 （ ES - 7000 H /8500 のみ) 


CPU 

PowerPC G 3 U 上 

OS 

Mac OS 8.6 か6 9 .x 

メモリ 

目 4 IVBU 上 （128 M 巨 U 上をお奠） 

ハードディスク 
空き容量 

インストール時： 20 M 巨 
実行時：日日 MB 

取り込みを巧う画像データによって、さ6じをくの空き容量がお要となります。 
画像データ容量の目安を U 下のページに記載していますので参考にしてくださ 
い。 

泣 本書目日ページ「画儘デー女容量の目ち」 


















SCSI の薑礎知識 


• SCSI (スカジー)接続は、スキャナをはじめ、か付け"ードディスク、 CD - ROM ドライブなど 
の周辺装置を最大7台まで接続することを可能にします。 

これらの機器は SCSI 機器または SCSI デバイスと呼ばれ、デイジーチェーン（致!朱つなぎま） 
で1台の コン ピュータに接続できます。 

• ES - 9000 H が備えている Wide SCSI (68 ピンコネクタ）は 16 bit でデータを転送し、最大デー 
夕転送速度は 20 MB / 砂です。コンピュータに裝着している SCSI ボードが Wide SCSI おあの 
場合は 、 Wide SCSI で接続した方が画像を速く取り込むことができます。なお 、 Fast SCSI 
(50 ピンコネクタ）のデータ転送幅は 8 b け、最大データ転送ま度は 10 MB / 秒'です。 

• ES - 7000 H が備えている Ultra SCSI (50 ピンコネクタ）は 8 bit でデータを転送し、最大データ 
転送速をは 20 MB / 巧です。コンピュータに装着している SCSI ボードが Ultra SCSI があの場 
合は 、 Ultra SCSI で}ま続した方が画像ををく取り込むことができます。なお 、 Fast SCSI (50 
ピンコネクタ）のデータ転送幅は 8 bit 、最大データ転送ま度は1 0 MB / 砂です。 

• 複数の SCSI 機器を接続する場合は、お使いの SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合う 
ケーブルをお買い求めください。 

Windows の場合 

ぶ本書17ぺージ 「 SCSI ボードと SCSI ドライバの組み込み」 

Macintosh の場合 

^^^本書19ぺージ「外部 SCSI I / F 標準搭載の Macintosh をお使いの方へ」 


■ 複数の SCSI 機器を Fast SCSI で接続する 
場合は、 デイジーチ王ーン全体のケーブル 
総延長を 3 メートル W 内にしてください。 

ES -7000 H で複数の SCSI 機器を Ultra 
SCSI で接続する場合は、デイジーチェーン 
を体のケーブル総延長を1.巳メー トル t (内 
にしてください。 

ES - 900 0 H では，デイジーチ王ーン全体の 
ケーブル総延長を SCSI 機器（コンピュータ 
含む）が 4 台と J 下の場合は 3 メートル、巳 
台 W 上の場合は1.己メー トル W 内にしてく 
ださい。 

これ W 上延長すると、 SCSI 機器を体の動作 
が不安をになることがあります。 


内 (Fast SCSI を使用した場合） 

1 .5 m た(内 (Ultra SCSI を使用した場合) 


4台た(下では 3 mJi ( 内、5台上では1 .5 m に(巧 
(Wide SCSI を使用した場合） 




■ SCSI 機器を接続した場合は、 まず SCSI 機 
おか6電源をオンにし、最後にコンピユー 
夕の電源をオンにしてください。 先にコン 

ピユータの電源をオンじすると、 SCSI 機器 
が認識されません。また、コンピュータが 
正常に動作しないことがあります。 



最後に電源オンどちらが先でも OK 


■ 電源をオフにずる時は、まずコンピユータ、 
々に SCSI 機器の順でオフにしてください。 


■ コンピュータの使用中は、ターミネータが 
ON (有娜になっている SCSI 機器の電源 
をオフにしないでください。また、コン 
ピュータの使用中にスキャナの電源をオン 
/オフすると、正常に取り込みげできなく 
なることがあります。 


オフにしない 
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スキヤナを接続する前に （ Windows ) 


SCSI 接続の手順 

まず、 SCSI 接続手順の概要を説明します。詳細はそれぞれの参照先をご覧<ださい。 



16- SCSI 接続の仕方 


































































































SCSI ボードと SCSI ドライパの組み込み 

コンピュータに、エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを取り付け、 SCSI ドライバ 
をインストールしてください。手順じついては、コンピュータと SCSI ボードの取扱説 
巧書をご覧 < ださい。 

デスクトップコンピュータと接続する場さ 


SCSI ボード： 

エプソンで動作お認済みの SCSI ボードをお使いください。動作お認済み SCSI ボード 
については、エプソン販売のホームページで最新の情報をご提供しております。本 
書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレスをご確認の上、ご利用ください。 

動作確認済みでない SCSI ボードでは、スキャナの動作保証は致しかねますのでごを 
意 < ださい。 



動作巧認—るみ SCSI ケーブル 

型番 

ケーブル仕様 

EPSON 製 
GTATSCCB 3 

50ピン高密度ピンタイプ X 日日ピン高密度ピ 
ンタイプ（シールド型） 



EPSON 製 
GTATSCCB 4 

68 ピン高密度ピンタイプ X 目 8 ピン高密度ピ 
ンクイプ（シールド型） 


""為] 


《お使いの SCSI ボードや SCSI 機器によって転を幅（コネクタお状）が異なりますので、 
お使いの SCSI ボードや SCS 鴨器のコネクタに合うケーブルをお買いホめください。 


SCSI ドライノ X : 

Windows の CD - ROM じ入っているドライバか、または SCSI ボードちをのドライバ 
をインス I ルしてください。 


ノートブックコンピュータと接続する場さ 



SCSI 力ードが別途企、要となりまず。通常、 SCSI 力ードには SCSI ケーブルと SCSI ドラ 
イバが同捆されています。 

動作殖認るみ SCSI 力ードについては，エプソン販売のホームページで最巧の情報をご 
提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームぺージアドレスをご殖認の 
上、ご利用<ださい。 


(?) 

ポイント 


動作確認済みでない SCSI 力ードでは、スキャナの動作イ呆証は致しかねますのでごま意 

くださし、。 


SCSI ボードの認識お認 

SCSI ボードの取りがけと SCSI ドライバのインストールが終了した6、スキャナを接 
続ずる前に、 SCSI ボードが正しく認識されたかお認することをお勧めします。 

Windows 98/2000/ Me/XP の場さ 


Windows 98 /Me 


Windows 2000 /XP 


〇[スタート]-隱定]-[コント日ールパネル] 
の順にクリ、ソクします。 



〇[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク 
リ、ソクします。 

Windows 2000の塌合は、[スタート]—感定] 
-[コント□-ルパネル]をクリックしまず。 
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Windows 98 /Me 


Windows 2000 /XP 


^Windows Me の場合は，[すべてのコント□-ルパ 
ネルのオプションを表示する]をクリックしまず。 


乃イルの思丢のまモな）が 


片戻る•今•呈]ななを旦 


J アドレス(白) I 凹瓜トロールがネル 


喃 

コントロー"ル/、‘ネル 


〕ント□-ルけネルをほ化、〕ンむ-夕 
の i 另ミを巧みになじてでモできまも 


«けい i が iiihffi ■古がかい HA I 


は' すべ てのコント□—ルパク、ルのオブシ 

g : ノを受 m する6 


©[システム]アイコンをダブルクリックします。 

7バルの虑集®ま示が 


Find 心’ァっ綿終お 


み扇 

Find Fast 

I I 

ujmy 


m 

テ''スクトが f 


〇[デバイスマネージヤ]タブをクリックします。 


1システムのフ* D パ•ティ 

1悟輔 旅'' 

な ?ネーン’ 

’…づ 

. 'S 

或トト‘た 

で 

[ァ巧巧1パつォづンス1 

システム： 

Micro 

4.00.9 

Micro 


* 続く 


©Windows XP の場台は、[パフォーマンスとメンテ 
ナンス]アイコンをクリックします。 


バフオーマンスとタンテナシス 



©[システム]アイコンをクリック （Windows 2000 
はダブルクリック）します。 



〇[八ードウ エア] タブをクリックし、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 


;]ドド—ゥ1ァ 


胡な定システムの W 元白历正 R リモート 


A - ドウ I アの j 前]ウィヴ-ド 

0-阿 I 巧な剧めイザードなお t A — ドウ巧のイシスト-ル抓そま 


を 


[ JV - ドな[アの遇3のィヴ-ド(が I 

テバイスマ本—ジザ 

ド巧/ デバイスマネ—知ん]ンビュ—化インスト—ルされているすべでのパ-ド 
^ ウ I ア J バイ差をまモ诗す。デバイスマネ-ジ*. . 一 


巧 -0 の*る知 |] [ ~~デバイスマ末—';?サ® 


*続< 


18 — SCSI 接続の仕方 


Windows 98 /Me 


Windows 2000 /XP 


0 SCSI コント□-ラの下に、お使いの SCSI ポード 
が!§識されているか磕認します。 


© SCSI と RAID コント□-ラの下に、お使いの SCSI 
ボードが認識されているか痛認します。 


尽ステムのフ如、’テイ 


巧が。けス？ネ-シ '> I ハ-巧ジ巧巧 ） 的： t づンス i 
«■ ほミおりにまちの r 持情別にまモ (0 

V がパ 
田 ^ CD-ROM 




I フ7ィルの！が曲ま示がヘルフ ( lf > 

阻窗昼を 31 巧： a 值 
- 4 K 00019 .XPJ 

+ Ji DVD / CD-ROM ド 5 *f ブ 
♦ 1う DE ATA/ATAPI〕 ント日ーラ 
+1 PCMCIA ァタフタ 

お に?吸:な巧 


• SCSI ボードが正しく認識されていることが確認 
できたら、 U 下のページに進んでください。 

巧 本書20ページ 「SCSI ID とターミネータの設 
定」 

• SCSI ボードが認識されていない場合は、 U 下の 
ページを参照して対処してください。 

屈 本書閒ぺージに CSI ボードが認識されない 
時は （ NT を踪く）」 


• SCSI ボードが正しく認識されていることが確認 
できたら、 i ： rF のページに進んでください。 

屈 本書20ぺージ 「SCSI ID とクーミネータの設 
定」 

• SCSI ボードが認識されていない場合は、 ]： rF の 
ページを参照して対迦してください。 

包 本書閒ぺージ [" SCSI ボードが認識されない 
時は （ NT を踪く）」 


Windows NT 4.0 の場さ 

Windows NT 4.0 で SCS 腊続する場合、 SCSI ボードのメーカーや型番などによって、 
固有の問題*があります。この内容は Windows NT の readme ファイルに記載されていま 
ずので、あずお読みの上、対処してください。 

readme ファイルが保存されている場前ホ> Windows NT の取あ説 b 月書に記載されてい 
ます。 

* ネットワークボードと、 I / O ポートアドレスなどの設をが重複することがありまず。 

また、 SCSI ケーブルやターミネータの種類に制限がある場合があります。 

固有の問題を解ました6 、 Windows NT の取あ説明書を参照し、 SCSI ドライバをを且み 
込んでください。 SCSI ドライバが正しく組み込まれたかどうかは、次の手順でお認で 
さます。 


確認ま順 

[コント□ールパネル]のに CSI アダプタ]をダブルクリックします。[ドライバ]夕 
ブをクリ、ソクすると、組み込まれている SCSI ドライバ名が表示されます。 


(?) 

ポイント 


固有の問題を解みし、 SCSI ドライバが正しく組み込まれていることが確認できたら、 
切下のぺ—ジに進んでください。 

本書20ぺージ「 SCSI ID と夕ーミネータの鼓を」 

SCSI ドライバが正しく組み込まれていない場合は、 Windows NT の取扱説明書を参 
照してが処してください。 
























































スキヤナを}ち続する前に （ Macintosh ) 

この説哪ま、 Macintosh で ES- 7000 H/ 8500 をお使いの方だけお読みください。 


外部 SCSI I/F 標準搭載の Macintosh をお使いの方へ 

• デスクトップ型/タワー型の Macintosh と直接接続する場合は、と rF の SCSI ケーブル 
をお使いください。 


動作確認—;きみ SCSI ケーブル 

型番 

ケーブル仕様 

EPSON 製 
GTMACSCC 巨1 

D - Sub 巧ピン X 日日ピン高密度ピンクイプ 
(シールド型） 


lUv "り…///……/…"も 山 


• 複数の SCSI 機器を接続する場合は、お使いの SCSI 機器のコネクタに合うケーブルを 
お買いホめください。 


動作確認—るみ SCSI ケーブル 

型番 

ケーブル仕様 

EPSON 製 
GTATSCCB 3 

50ピン高密度ピンタイプ X 日日ピン高密度ピ 
ンタイプ（シールド型） 

|Rr /,///……… り //…II 

化 \ ， ……… り …,…'" §f—Jk 

/ 

inf ， """" り …/……,、! III 
り ……" 




• PowerBook (ノート型 Macintosh) と接続する場合に使用ずるケーブルについては、 
Powe 旧 00 k の取キ及説明書をご覧ください。 

なお、動作確認している SCSI ケーブルについては、エプソン販売のホームページで 
ごお認ください。エプソン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります。 


外部 SCSI I/F ホ搭載の Macintosh をお使いの方へ 

外部 SCSI I / F 非搭載の Macintosh をお使いの場合は、 JiTF の説 s 月に従ってください。 


SCSI ボード： 

エプソンで動作お認ミ斉みの SCSI ボードを別途ご購入いただき、 Macintosh に装着し 
てください。動作お認ミ斉み SCSI ボードについては、エプソン販売のホームページで 
最新の情報をご提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページア 
ドレスをご痛認の上、ご利用ください。 

SCSI ボードのセットアップ方法については、 Macintosh および SCSI ボードの取扱 
説明書をご覧ください。 

動作お認ミきみでない SCSI ボードでは、スキャナの動作保証は致しかねますので 
ごを意 < ださい。 

SCSI I/F 搭載の Power Macintosh G 3( 团 ue and White )/ G 4 をお使いの方へ： 

次の SCSI ボードでは，スキャナは使巧できません（内蔵の SCSI 八ードディスクの 
性能がきしく低下します)。 

• Power Macintosh G3(Blue and White) じ標準搭載の SCSI ボード 

• Power Macintosh G4 用 BTO オプションの SCSI ボード 

エプソンで動作殖認済みの SCSI ボードを別途ご購入いただき、 Power Macintosh 
G3 旧 lue and White)/G4 に装着してください。 


動作確認—;きみ SCSI ケーブル 

型番 

ケーブル仕様 

EPSON 製 
GTATSCCB 3 

50ピン高密度ピンタイプ X 5日ピン高密度ピ 
ン每イプ（シールド型） 

fey グジ溫ぶジググ 



※お使いの SCSI ボードや SCSI 機器によってコネクタお状が異なりますので、お使いの 
SCSI ボードや SCSI 機器のコネクタに合うケーブルまたは交換コネクタをお買い求め 
ください（エプソン販売のホームページで最巧の情報をご提供しております。ェプソ 
ン販売のホームページアドレスは裏表紙にあります）。 
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SCSI ID とターミネータの設定 


ここでは、 ES - 8500の場合を例に説明しまず。 ES - 7000 H / 9000 H は一部形状ザ^スイ、ソチの位置が異なりまず。 



皆 


皆 


皆 


TERMINATOR SW (夕ーミネータ）： 

出荷時設定 CON ) のままでお使いくださ 
い。 OFF にすると正常に動作しません。 



OFF 


SCSI ID : 

出荷時設定（の=ののままで使えます。 
設定を蛮える必要はありません。 



TERMINATOR SW SCSI ID : 


(ターミネータ）： 

出荷時設定 （ ON ) のままでお使いくださ 
い。 OFF にすると正常に動作しません。 



OFF 


TERMINATOR SW 
(ターミネータ）： 

OFF にしてお使いください。日 N のままだ 
と正常に敦作しません。 



OFF 


XEP ががいていない番号の中で、他の SCSI 磯器が使巧していない番号 
に設定します。重權していると正常に動作しません。 


ID 

Win 

Mac 

備考 

0 


X 

Macintosh は八ードディスクで使用 

1 



通常、八ードディスクなどで使用 

2 



化荷時設定 

3 


X 


4 




己 



Macin 仿 sh が ZIP ドライブ内蔵の塌 
合は X 

6 




7 

X 

X 

SCSI ボードや Macintosh が使用 


《 Macintosh をお使いのちへ 

ES - 7000 H /8 日日0は SCSI マネージャ 4.3 に対応していますの 
で. Macintosh が SCSI バス0俩蔵）と SCSI バス1(外侦 
を別系統として持っている場合、バス0で使用している ID と 
重權しても問題ありません。 



20 - SCSI 接続の仕方 
























































































SCSI ケーブルの接続 


巧 

ま意 


接続する前に、コンピュータとスキャナの電源がオフになっていることを確認してく 
ださし、。電ミ原がオンの状態でケーブルをなき差しすると、機器自体の故障の原因になり 
ます。 


ES - 7000 H / 8500の場合 

ここでは、 ES -850 日の場合を例に説明します。 

Q SCSI クーブルを接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し込んで < ださい。 



複数の SCSI 機器を接続できますので、スキャナじは SCSI コネクタ 
が2つあります。どちらのコネクタに接続してもかまいません。 


0クーブルのもラーちを、コンピュータ （ SCSI ボード）や化の SCSI 機器などに接続し 
ます。 

これで接続は終了です。 


(?) 

ポイント 


• Windows 98をお使いの方へ （Windows 目8 Second Edition を除く） 

SCSI 接続して EPSON Scan をインストールした後に、スキャナの SCSI ID または 
SCSI ボード（力ード）を変更する場合は、じ TF をご覧ください。 

ユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 Windows 98で SCSI ID (ボード）または 
USB ポートを変更する時は」 

• スキャナにはオプションも含めて複觀のインターフてイス （ SCSI 、 USB 、 忙 EE 1394、 
ネットワークなど）がありますが、複觀または同一のインターフェイスを使用して、 
1台または複数台のコンピュータに接続(例えば 、 Windows PC と US 己接続し、さら 
に Macintosh と SCSI 接続）すると、スキャナが正常に動作しません。 


引き続き、ソフトウェアをインストールします。お使いの環境に応じてと又下のページ 
に進んで < ださい。 

ぶ本書3日ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 

ぶ本書3日ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 
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ES - 900 OH の 場 さ 

Q SCSI クーブルを、コンピユータ （ SCSI ボード）や化の SCSI 機器などに接続します。 

0 SCSI データパ'ス幅切替スイッチの設定を確認します。 

コンピュータに装着している SCSI ボードげ Wide SCSI 対応で、スキャナとコンピュー 
夕との聞に Wide SCSI 非対応の機器が含まれる場合は、 SCSI データバス幅切替スイ、ソ 
チを 「 N 」 じしてお使いください。 

コンピュータ側の SCSI ボードが Wide SCSI 非対応の場合は、設走ををえるか要はあ 
りません。 



0クーブルのもう一ちをスキヤナに接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し込んでください。 
これで接続は終了です。 



22 - SCSI 接続の仕方 


ポイント 


Windows 98をお使いの方へ （Windows 目8 Second Edition を除く） 

SCSI 接続して EPSON Scan をインストールした後に、スキャナの SCSI ID または SCSI 
ボード（力ード）を蜜更する場合は、下記の手順に従ってください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Windows 98で SCSI ID (ボード）または USB 
ポートを変更する時は」 


引き続き、ソフトウェアをインストールしまず。お使いの環境に応じて W 下のページ 
に進んでください。 

ぶ本書3日ページ「ソフトウェアのインストール」 
























USB} 妾続の仕方 
(ES-9000H を除く） 

ここでは， ES - 7000 H / 8500とコンピュータを USB 接続する手順について説 s 月してい 
ます。 


参システム柔件の確認 . 23 

参コンピユータとの接続 . 24 

参 USB に関する詳細説明 . 25 


システム桑件の確認 

ES - 7000 H /8500 を USB 接続して EPSON Scan で画像を取り込むには、次の環境が 
必要です。 

Windows の場さ 


CPU 

233 MHz U 上の Pentium または互換プ□セ、ソサ 

OS 

USB 1.1 

Windows 98 

Windows Me 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Home Edition . Professional 

USB 2.0 
作 S - 7000 H のみ） 

Windows SOOO Professional 

Windows XP Home Edition . Professional 
ただし、 Microsoft なの USB 2.0 ドライバが必要 

ディスプレイ 

Super VGA (800 X 600) U 上のフルカラー高解慷度ビデオアダプタおよびモニタ 

メモリ 

64 M 巨 U 上 （128 IVBJ : J 上をお獎） 

ハードディスク 
空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時： 50 MB 

取り込みを巧う画儘データによって、さ6に多くの空き容量が必要となります。画懷 
データ容量の目安を U 下のページに記載していますので参考にして<ださい。 

屈 本書6日ページ「画懷データ容量の目安」 

インターフェイス 

USB インターフェイスを標準装備していること 

《 US 己インターフェイスを標準装備していても 、 Windows 9己/ NT 4.0 か6 
Windows 98/ IVIe / 2000 / XP にアップデートした〕ンピュークでは使用できませ 
ん。 


Macintosh の場さ 


CPU 

PowerPC G 3 U 上 

OS 

USB 1.1 

Mac OS 8.6 〜 9.X 

Mac OSX 10ぶ]: J 上 

US 己 2.0 

対応していません 

メモリ 

目 4 IVIBJ : 人 b (128 M 巨 U 上を推奠） 

ただし 、 Mac OS X の場合は、1 28 MBU 上 

ハードディスク 
空き容量 

インストール時： 20 MB 
実行時：日 0 M 巨 

取り込みを行う画像データによって、さ6【こを<の空き容量がお要となります。画 
儘データ容量の目安を U 下のページに記載していますので参考にしてください。 

狂 本書目日ページ「画像データ容量の目安」 

インターフェイス 

USB インターフェイスを標準装備していること 


USB 接続の仕方 （ ES - 9000 H を除く）- 23 















コンピュータとの接続 

USB ハブ使巧時のごを意 

• USB 1 . 1環境で USB ノ\ブに接続ずる場合は、虫、ずコンピュータに一番近い USB 八ブ 
(1 段目）に接続してください。 

2段目 t (降の USB 八ブに接続した場合、スキャナの動作保証は致しかねます。 



• USB 2.0 環境疋 S - 700 0 H のみ対応）での U 沈八ブの使用は動作保証外となリます。 
スキャナとコンピュータを直接接続してください。なお、 USB 2.0 での動作につい 
ては、エプソン販売のホームページで最新の情報をご提供しております。本書の裏 
表紙でエプソン販売のホームページをご痛認の上、ご利用ください。 

コンピュータとの接続 

Q USB ケーブルのタイプ B コネクタ（与 M 3 b =) をスキャナに接続します。 

カチ、ソと音がするまで差し込んでください。図は ES - 8500です。 ES - 7000 H の場合は 
コネクタの位置が異なります。 



P USB クーブルのタイプ A コネクタ（回 Hg ) E !=) を、コンピユータ （ USB ポート）や 
巿版の USB 八ブ （1 段目）などに接続します。 

これで接続は終了です。 


24 - USB 接続の仕方 （ ES - 9000 H を除く） 


@ 

ポイント 


スキャナにはオプシヨンもきめて複数のインターフェイス （ SCS し USB、 
IEEE1 394、ネットワークなど）がありますが、複数または同一のインターフェイス 
を使用して、1台または複数台のコンピュータに接続(例えば、 Windows PC と USB 
接続し、さらに Macintosh と SCSI 接続）すると、スキャナが正常に動巧しません。 


引き続き、ソフトウェアをインストールします。お使いの環境に応じて trF のぺージ 
に進んでください。 

ぶ本書30ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Windows )」 

ぶ本書35ぺージ「ソフトウェアのインストール （ Macintosh )」 




























USB に関する詳細説明 


複数の USB 機器を}ま続する方へ 

USB1.1 環境で1台のコンピユータに、スキャナのほかにも USB 機器を接統して使 
用する場合は， rusB 八ブ」を別途ご用意ください。 

USB 機器がスキヤナのみの場さ 




複敦の USB 機器を}き続する場さ 


USB/N ブ機能搭載キーボード 



USB 接続では、マウス•スキャナ-プリンタなどの周辺機器を、1つのインターフェイ 
スで最大127台まで接続することができます。また USB は SCSI のようにを機器の ID 番 
号やターミネータを設走するあ要がないため，周辺機器を容易に接続することができ 
まず。 

U 犯八ブがない場合は、使用したい機器を都度つなぎ変えるあ要があり不便です。 


ポイント 


• USB 1.1 環境で USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータに一をあい USB ハブ （1 
段目）に接続してください。2段目凶降の USB バブに接続した場合、スキャナの動作イ呆 
訪は致しかわます。 

• USB 2.0 環境 ( ES - 7000 H のみ対応）での USB ハブの使用は動作イ呆証かとなります。ス 
キャナとコンピュータを直接接続してください。なお、 USB 2.0 での動作については、 
エプソン販売のホームぺージで最新の情報をご提供しております。本書の裏表がで 
エプソン，坂売のホームぺージをご確認の上、ご利用ください。 

• USBM ブについては、コンピュータをお買い上げの販売店にご相談ください。 


USB 接続の仕方 ( ES-9000H をおく）- 25 


































USB ケーフルについて 

市販されている USB ケーブルをお使いいただけます。なお、エプソンでは t (下のケー 
ブルをご用意しております。诏リ売） 



US 巨ケーブル側売） 

型番 

タイプ A コネクタ（コンピュータ伯 IJ ) 

タイプ B コネクタ（スキャナ伸 JD 

EPSON 製 
USBCB 2 



IT HsH:o'tEil= 





《 USB ケーブルは、コンビュータ側(上位)とスキャナ側(下位)に接続するコネクタ 
のお状が異なりまず。 


USB の昼礎知識 

■電源をオン/オフする順をは， USB 
機器が先でも、コンピュータが先でわ 
構いません。 



どちらがホでも 0 K 


■ US 己接続では、コンピユータや USB 
機器の電源がオンの状態のまま、 USB 
機器を接続したり、外ずことができま 
ず。 



26 -USB 接続の仕方 （ ES - 9000 H を除く） 






































スキヤナをネットワークで利用する仕組み 

本スキャナをネットワーク環境で利用ずる仕組みについて説 S 月しまず。仕組みをご埋 
解いただいた上で、準備作業に進んで<ださい。 

必要なオプション 

スキャナをネットワークで利用ずるには、オプションのネットワークスキャニング 
ボックス/力ードがあ要でず。別途お買いホめください。ネットワークスキャニング 
ボックス/力ードについては、ユーザーズガイドをご覧ください。 

ピザユーザーズガイド（電子マニュアル）[オプションの使い方]-[オプションの紹介] 


スキヤナをネットワークで利用する仕組み 

ネットワークスキャニングボックス/力ードを、スキャナおよびネットワークに接続し 
ます。 

スキャナを利用したいコンピユータには次のソフトウエアをインストールし、これ6 
を利用して画像を取り込みます。 

• スキャナに付属している拒 PSON Scan] 

• 必要に応じ、取り込んだ画像を表示/力□ェするためのアプリケーションソフト 


スキャナ ネットワークスキヤニングボックスまたは力ード 
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動作環境 

スキヤナをネットワークで利用するには、次の環境がか要です。 
• ネットワークスキヤニングボックスまたは力ード 
• ネットワーク環境 
• EPSON Scan 


ネットワークスキヤニンク'ボックス/力ード 

• ネットワークスキャニングボックス作 SNSB 1 または ESNSB 2) 

• ネットワークスキャニングカード汇 SIFNW 1) 

ネットワークスキャニングボックス/力ードはオプションです。詳細はユーザーズガ 
イドをご覧<ださい。 

とをユーザーブガイド（電子マニュアル）[オプションの使いち]-[オプションの紹介] 


ネットワーク環境 

ネットワーク環境の説明については、ネットワーク管理者の方がお読みください。 

• ネットワークスキャニングボックス/力ードとクライアント PC 作 PSONScan ) は 
TCP / IP プロトコルで通信するため，両方に IP アドレスがあ要です。 

(ネットワークスキャニングボックス/力ードはじ(下のプロトコルに対応していまず。 
ネットワークスキャニングボックス； RARP 、 BOOTP、DHCP 
ネットワークスキャニングカード： RARP > DHCP 

ただし、 これ6のプ〇トコルを使用すると IP アドレスが自動的に割り当て6れるた 
め' クライアント PC で EPSON Scan を使用する際、ネットワークスキャ ニン グ 
ボックスに割り当てられた IP アドレスを都度指をし直すみ要があります。 IP アドレ 
スが頻繁に変わると不便ですので、ネットワークキャ ニン グボックス/力ードは IP 
アドレスを自動取得せず，個別に設定することをお勧めします） 

• ネットワークスキャニングボックス/力ードは 10 Base - T /100 Base - TX 自動切替で 
すので，どち6のお態でも接続可能でず。しかしネットワークが高まであるほど画 
像取り込みが高まじなるため、100 Base - TX の高递ネットワークおよび、ネット 
ワーク負荷の軽い環境での使用をお勧めしまず。 

なお、 100 Base - TX 専巧 HUB を使用する場合は、接続されるすべての機器が 
100 Base - TX 対応であることをお認してください。 

• 高お像度の画像データを取り込むと、膨大な量のデータがネットワーク上を流れま 
す。あ要に応じて、スキャナを共有する PC のセグメントを他のセグメントと分け 
るなど> スキャナの使用頻度やデータ容量に合わせたネットワーク環境じしておい 
てください。 

とす 本書65ページ「画像データ容量の目安」 

• ネットワークスキャニングボックス/力ード（スキャナ）とクライアント PC は、同 
ーセグメント内での使用をお勧めします（セグメントを越えて利用することもでき 
ますが、ネットワーク環境やデータ容量によってはネットワークの負荷が増力□し、 
不具合が起こる可能性があります）。 


EPSON Scan 

スキャナをネットワーク接続して EPSON Scan で画像を取り&むには、次の環境があ 
要です。 

Windows の場さ 


CPU 

233 MHz U 上の Pentium または互換プ□セ、ソサ 

OS 

Windows 98 

Windows Me 

Windows NT4.0 Workstation + Service Pack 4 J:> (上 

Windows 200日 Professional 

Windows XP Home Edition, Professional 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 600) U 上のフルカラー高解儘度ビデオアダプクおよびモ 
ニク 

メモリ 

64IVIBU 上 （128M 巨]:人 b を推巽） 

ハードディスク空き 
容量 

インストール時： 20M 巨 
実行時：日日 MB 

取り込みを巧う画懷データによって、さ6じをくの空き容量がお要となります。 
画慷データ容量の目安を U 下のページに記載していますので参考にしてくださ 
い。 

包 本書目日ページ「画德デーク容量の目ち」 

プロトコル 

TCP/IP プ□トコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定されていること 

ネットワークボード 

PC メーカーによって保証されたネットワークボード、ドライバを使用すること 


Macintosh の場さ （ ES - 900 OH を除く） 


CPU 

PowerPC G3 ]:> (上 

OS 

Mac OS 8.6 〜 9.x 

Mac OS X 10.2^ 上 

メモリ 

目 4IVBU 上 （128M 巨 U 上をお奠） 

ただし、 MacOS Xの場合は、 128MBJ:>a： 

ハードディスク空き 
容量 

インストール時： 20M 巨 
実行時：己 0M 己 

取り込みを巧う画像データによって、さ6にをくの空き容量が必要となります。 
画懷データ容量の目安を U 下のページに記載していますので参考にしてくださ 
い。 

屈 本書6日ページ「画像デーク容量の目安」 

TCP/IP 

IP アドレスが設定されていること 


28 -ネットワーク接続の仕方 





準備の流れ 

スキャナをネットワークで利用するための準備作業の流れを説明します。まず流れを 
巧握していただき、それぞれの参照先に従って作業を進めて<ださい。 


Q ネットワークスキャニンヴボックスまた 
は力ードの它ットアップ 

ネットワークスキャニングボックス/力一 
ドをスキャナとネッ トワークに接続し、 
ネットワークスキャニングボックス/力一 
ドの各種ア ドレスを設定します。 

とすネットワークスキャニングボックス/ 
カードの取あ説明書 


<ESNSB1 > 



0クライアント PC の TCP / IP 設定 

クライアント PC のを種アドレスを設をし 
ます （0 S によっては TCP / IP プ□トコル 
の組み込みが虫、要です）。 

TCP / IP は、ネットワークスキャニング 
ボックス/力ードとクライアント PC が通 
信するためにお要でず。 

• TCP / IP を設を済みの場合は、©に進ん 
で < ださい。 

• TCP / IP 設定では各種ネットワークアド 
レスなどの知識があ要なため、ネット 
ワーク管理者のちが行うことをお勧め 
しまず。 


< Windows XP の設定画面> 



とをユーザーズガイド（電子マニュアル）[その他の情報] 一「コンピュータの TCP / 
IP 設定」 


クライアント PC にソフトウェアをインス 
卜ール 

EPSON Scan などをインストールします。 
ぶ本書「ソフトウェアのインストール 

(^ Windows )」 30ぺージ 

ぶ本書「ソフトウェアのインストール 

( Macintosh )」 35ぺージ 


< EPSON Scan > 
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ソフトウエアのインス I ル 

同捆のソフトウエア CD - ROM を使用して 、 EPSON Scan と付属のソフトウエアを 
インストールしまず 。 EPSON Scan は□—カル接統または、ネ、ソトワーク接続で使庙 
できまず。 


インスIルするソフトウエアについて 

本スキャナをご利用いただく上でか要なソフトウェアについて説明します。 

■EPSON Scan (エプソンスキヤン） 

スキャナか6画像を取り込むためにあ要なソフトウェアです。 

■EPSON Scan Palette (エプソンスキヤンパレット） 

画像ファイルのサムネイル（ル画面）を作成して、画像ファイルを整理したり閲覧で 
きるソフトウエアです。 


■Adobe Acrobat Reader ヴドビアクロバットリーダー） 

EPSON Scan で取り込んだ画像を PDF おまで保存した場合に、そのファイルを表示 
するためにみ要なソフトウエアです。 


ポイント 


也、ず、本書の手順に従つてソフトウてアをインストールしてください。 

本スキャナ政外の EPSON 製スキャナをお使いの場合 、 EPSON TWAIN ドライバをイ 
ンストールしている方は 、 EPSON TWAIN ドライバを削隐しないでくださし、。本ス 
キャナ攻外の EPSON 製スキャナが使用できなくなることがあります。 

新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、[キャン 
セル]ボタンをクリックして面面を閉じてから、次のようにが処してください。 

SCSI 接続の場合：コンピユータの電源をオフにします。スキャナの電源をオフにし 
て、コンピユータの電源を再度オンにしてくださし、。 

USB / IEEE 1394 接続している場合：スキャナの電源をオフにしてくださし、。 


Windows NT/2000/XP をお使いの方へ 

• Windows NT / 2000にソフトウェアをインストールずる場合は、管理者権限のあ 
るユーザー （ Administrator グループに属するユーザー）で□グインする必要があ 
りまず。 

• Windows XP にソフトウェアをインス!ルずる場合は、コンピュータの管理者 
アカウントのユーザーで□グインずる必要がありまず。制限がきアカウントのユー 
ザーではインストールできません 。 Windows XP をインストールしたときのユー 
ザーは、コンピュータの管理者アカウント I こなっていまず。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用すること 
ができます（マルチユーザー□グイン)。ソフトウェアをインストールずるときは、 
一人（コンピュータの管理者）だけが□グインした状態で巧ってください。 


30 — ソフトウェアのインス!ル （ Windows ) 













Windows でのインストール 

Q スキヤナおよび、ネットワークスキヤニンヴボックスの電源を確認します。 

口ーカル （SCSI/USB/IEEE1394) 巧続の場合 

スキヤナの電源をオフにします。 

ネットワーク接続の場合 

スキヤナおよびネットワークスキヤニングボックスの電源をスンにします。 

f 、 ネットワーク接続の場さは、 EPSONScan をインストールした後、ネットワークスキヤニングボッ 
クスと通信して接続の設をとテストを斤います。そのため 、 EPSON Scan をインストールする前 
に、スキャナおよびネットワークスキヤニングボックスの電源をオンにしておいてください。 


〇 コンピュータの電源をオンじしで、 
Windows を起動します。 

0 ソフトウェア CD - ROM をコンピュータに 
t ットします。 





〇 


ちの画面び表示されたら、①[ソフトウエ 
アのインス! -- ル]をクリックしで⑤[巧 
へ]ボタンをクリックします。 



①ク U ック 
逗)ク U ック 




ポイント 


上の画面が表示されないときは 

.Windows XP の場合は、[スタート]-[マイコンピユータ]の順でクリックし、下記 
①•③の順で起動します。 

• Windows 98 / Me / NT /2000 の場合は、デスクトツプ上の[マイコンピユータ]アイコン 
をダブルクリックし、下記① •(!) の順で起動します。 


4 e> S 密 。 


①[マイコンピユータ]の中にある 思)に e 山 P ] のアイコンをダブルク 

[ CD - ROM ] アイコンをダブルク リックします。 

リックして開き、 


0インストールするソフトウェアを確認し 
て、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

初めてインストールする場合は、すべての 
ソフトウェアをインストールしてくださ 
い。 

インス I ルするソフトウェアを個別に指 
定する場合は、[ソフトウェア達択]ボタン 
をクリックし、あ要なソフトウェアのみ 
チェックを付けます。 



*** ES- 700 0H ソフトウエアのインスト ーJ レ *** 


が下のソスウェアをインスト -J んます。 


• EPS0 


〇 


'のトゥ王7逗巧 — 」 



+ヤン它ル」 


画面の内容をお認しで、[同意する]ボタン 
をクリックします。 

EPSON Scan とユー ザーズガイドげインス 
トールされます。 

[同意しない]ボタンをクリックずると、イ 
ンストールを終了します。 



ポイント 


下の面面が表示された場合は 、 EPSON Scan をインストールしてよければ[はい]、イ 
ンストールしたくなければ[いいえ]を選巧してください。 



み 


旧/トジョンのスキ*ナド女化て-ちる 「EPSON TWAIN ProJ 的じ肌)ま说， 
TEPSON TWAIN ProJ モ削陆して EPSON Scan をインストールします化？ 

刖なしな•伸さはインスト-ルぉ夕下します， 


はいが」居口 1、ぷ座… .] 


• 手順5で[ソフトウエア選が]ボタンをクリックして、インストールするソフトウエア 
を選巧した場合は、次の画面が表示されます。使用する機種をチてックして、[次へ] 
ボタンをクリックしてくださし、。 
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み Adobe Acrobat Reader をィンス!ル 
します。 

ちの画面で[次へ]ボタンをクリックしま 
す。その後は、画面の指示に従ってインス 
卜ールを進めてください。 



,jml Reader 5.1 t 

笔 黑邮‘： 

このち.)化: !• がう!■を実けする前に，すぺての Window 
for 化を必ずが下して T さ U, 

監鐵戲濁?縣挟稱ぶ尝せ¥幫むたほ' 巧 

普吿；この〕■の—'み13、ミれ巧法およリ国階まめ!こよて 
巧話さちています。 


( ;》へ(の >>面巧 a 


(?) 

ポイント 


• EPSON Scan は取り込んだ画像を PDF 形式でイ呆巧できます。このファイルを開くに 
は 、 Adobe Acrobat または Acrobat Reader が'必要です。お持ちでない場合は Acrobat 
Reader をインストールしてくださし、。 

• すでに Adobe Acrobat または Acrobat Reader がインストールされている場含はイン 
ストール不要です。[キャンセル]ボタンをクリックしてくださし、。 


0ちの画面び'表示されたら [ OK ] ボタンをク 
リックします。 



の 

ポイント 


コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された場合は、 [0 K ] ボタンをクリック 
して化ずコンピュータを再起動してください。 


〇 


[終了]ボタンをク IJ ックしで、画面を閱じ 
ます。 



WT の中から企至な巧目を S 巧してください 


マニュアルををる. 
rwyEPsoNj に a なをも 


鬥 


密…がお强星範 n -, がへ- 



32 -ソフトウェアのインス!ル （ Windows ) 


ポイント 


「 MyEPSON 」登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」へのユーザー登録を 
お勧めします。 「 MyEPSON 」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 
上の画面で該当する登録方法を選巧すると、 「 MyEPSON 」メニューに沿って、インター 


ネ ッ 卜上から簡単に登録することができます。 


「 MyEPSON 」については本書64ぺージ 「「 MyEPSON 」 について知りたし、」をご覧くださ 


い。 


アブリクーシヨンのインストールび終了したら、コンピユータを再起動します。 

コンピユータが再起動したら、ソフトウエア CD - ROM を取り化してください。 
この後は、 W 下のページに進んで<ださい。 

巧 本書33ページ「接続のお認」 


インストールが完了すると、をソフトウェアは Windows の[スタート]メニュー-[すべてのプ□グラ 
ム](またはプ□グラム）に登録されます。 

. に PSONScan ]- に PS 日 N Scan]、EPS 日 N Scan ヘルプ]、忙 PS 日 N Scan の設定] 

. 拒 PSON ]- に PS 日 N ES シリーズユーザーズボイド] 

• [EPSON ScanPalette ] —に PSON ScanPal 如 e] 、 [EPSON ScanPalette ヘルプ] 

• [Acrobat Reader 己. 1] 






































EPSON Scan のインストールをに OS をアップグレードするときは 

Q アップヴレードする前に、現なの Windows で使用しでいる EPSON Scan を削除 
(アンインス!ル）します。 

0スキヤナとコンピュータび'接続されでいないことを確認します。 

0 Windows をアップグレード（上書きインストール）します。 

Q EPSON Scan をインス!ルします。 

ぶ本書30ぺージ「ソフトウエアのインストール」 


接続の確認 
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ローカル}妾続の場さ 

〇 


〇 

€> 

〇 


SCSI 接続の場ちは、コンピュータの電源をオフにします。 

US 目接続 、 IEEE 1394接続の場合は、オンのままでかまいません。 

スキヤナの電源をオンにします。 

SCSI 接続の場ちは、コンピュータの電源をオンにします。 

スキヤナが新しい八ードウエアとしで認識されることを確認します。 

ソフトウェアをインストール後、初めて接続したときのみ、下の画面が表示されま 
す。 

設定が完了すると、以下の画面は自動的に消えまず。 

Windows XP の場合 








Windows 98/ Me / 2000の場合 


USB Devca 


巧 uv トドウェ乃怖化な xa し也お空りソフトで I 巧巧しています。 


« u ♦ィウ 卜: 


0 


[EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート]メニューー[ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [EPSON 
Scan ] - [ EPSON Scan の設定]をクリックします。 





因圈囚团圆 





















0 お使いのスキヤナを選巧します。 

[使用可能]と表示されれば、正常です。 [0 K ] ボタンをクリックし、 t (下のページに 
進んで < ださい。 

とぞ本書41ページ「画像の取り&み」 

く幽をは ES-8500 での1列> 



①選が 


②確認 


⑤ク U ック 


[使用不可]と表示された場合は、 t (下のページを参照して対処して < ださい。 
SCSI 接続の場合 

な本書日7ぺージ「スキャナが認識されない （ SCSI )」 

US 目接続の場合 

と矿本書目0ページ「スキャナが認識されない （ USB )」 


34 —ソフトウェアのインス!ル （ Windows ) 


ネットワーク}妄続の場さ 


(?) 

ポイント 


• Windows NT / 2000で EPSON Scan の設ををする場合は、管埋者権限のあるユーザー 
( Administrators グループに属するユーザー）でログオンする'丘、要があります。 

• Windows XP で EPSON Scan の設ををする場合には、「コンピュータの管理者」ァカウ 
ントのユーザーでログオンする也、要があります。「制眼」ァカウントのユーザーでは 
設定:できません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータ 
の管理者」ァカウントになっています。 


Q [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

[スタート]メニューー[すべてのプ□グラ 
ム](または[プ□グラム ])- [EPSON 
Scan ] - [ EPSON Scan の設走]をクリツ 
クしてください。 



〇 


ネットワーク設定をします。 

①お使いのスキャナを選択②[ネットワーク 
接続]を違が③ネットワークスキャナの IP ア 
ドレスを乂力④[テスト]ボタンをクリック 
して、ネットワーク接続の状態をお認してく 
ださい。 



(?) 

ポイント 


ネットワークスキヤナの IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確認してくだ 
さし、。 


0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

W 下のページに進んで < ださい。 

とす本書41ページ「画像の取り込み」 


























































ソフトウェアのインス!ル 
(Macintosh) 

ここでは， Macintosh 環境でソフトウエアをインストールする手順を説明しています。 


参ソフトウエアのインス I ル . 35 

参接続のお認 . 39 


ソフトウエアのインストール 


同捆のソフトウエア CD - ROM を使用して 、 EPSON Scan をインストールします。 
EPSON Scan は□-カル接続または、ネットワーク接続で使用できます。 


ポイント 


他のアプリケーシヨ ンソフ トを起動している場合は、アプリケーシヨ ンソフ トを終了 
してからインストールしてくださし、。 


インス I ルするソフトウエアについて 

本スキャナをご利用いただく上でお要なソフトウエアじついて説 B 月します。 

■EPSON Scan (エプソンスキヤン） 

スキャナから画像を取り込むために必、要なソフトウェアです。 


Mac OS 8-9 でのインス I ル 

Q スキヤナおよび、ネットワークスキヤニンヴボックスの電源を確認します。 

□-カル （ SCSI / USB / FireWire ) 巧続の場合 

スキヤナの電源はオン、オフどちらでも構いませんが、ここでは、電源をオフにした 
場合で説明します。 

ネットワーク接続の場さ 

スキヤナおよびネツトワークスキヤニングボックスの電源をオンにします。 


ネットワーク接続の場合は 、 EPSON Scan をインストールした後、ネットワークスキヤ 
ニングボックスと通信して接続の設をとテストを斤います。そのため 、 EPSON Scan を 
インストールする前に、スキャナおよびネットワークスキヤニングボックスの電源を 
オンにしておいてください。 
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ポイント 


切下の面面が表示された場合は、[キャンセル]または [0 K ] ボタンをクリックして面 
面を閉じてください。 


Mac 0 S 9 .X Mac OS 8.6 


USB 篇呈（デバイス） "EPS 口 N Scanner" に必至なド5 
'V, P イバポ巧できません,インタ-ネ。卜巧をでド5イバ * 
巧し壬すホ？ 


FCT us 日篇是 "EPSON Sc 扣 ne ド ■ モ巧用了る 0 に.必史ロソフト 

ウIアボをニホ g 去せん。 g 至に巧属のマニュアルをホ巧し 
で.ぶ罢なソフ h ウェアをインスト—ルしで < ださい, 

<1 0K t 

11キャンじル l| OK II 



€> 


[インス!ラ]アイコンをダフ'ルクリック 
します。 


□ 诗 : 口日 


白义 5 巧目、 0KB をき 

/ ねをダブル。リック 

\ ンストラ y 

Mac OS X 

1 

A 

1 小 

/■ 


ポイント 

上の面面が表示されないときはデスクトップ上の 
[ EPSON ] アイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリック 



EPSON 


36 - ソフトウェアのインストール （Macintosh) 


0 ちの画面が表示されたら、①[ソフトウエ 
アのインス!ル]をクリックしで、質[次 
へ]ボタンをクリックします。 



①ク U ック 
③クリック 


(D 

ポイント 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」へのユーザー登録を 
お勧めします。 「 MyEPSON 」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださし、。 
上の画面で該当する登録方法を選巧すると、 「 MyEPSON 」メニューに沿って、インター 


ネ ッ 卜上から簡単に登録することができます。 


「 MyEPSON 」 について は本書64ぺージ 「「 MyEPSON 」 について 知りた し、」 をご覧くださ 


い。 


0 [OK] ボタンをクリックします。 

初めてインスI'■ールずる場合は、ずべてのソ 
フトウェアをインストールしてください。 
インストールするソフトウェアを個別に指 
をする場合は、[ソフトウェア違択]ボタン 
をクリ 、ソク し、あ要なソフトウェアのみ 
チェックを付けまず。 





























































0 画面の内容を確認して、[同意する]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON Scan とユーザーズガイドがインス 
トールされます。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、イ 
ンストールを終了します。 


fPSON ■" け ■ • 


1*< (；< い， こ々 


こ A'. ク►ウ (UT 'こ** SKi «|'い*,> 

e« い.こ々ソク►ゥ 1>«<ン；》*"-* たわ 

** 蠢 ♦ ，こに MStRtAstnsT. こ * Kii •■: vif<*«« い Ma - 


'Mttte « ィ 3-1 プソ .. が>け IWT 'a け I 4 ぃい， 1> ut>wm <ut 
• ，i じロレ . c*Bn*i=irt«nt い fra シピ 4• ，プ a ブ 5* ツ円 mMR sUT 'y 

:•'.い" > itIMJ ■ゥ >rj w 

が《 »< い «*<1 ク》 «*« 山 6«* け》 *117* こ *1 こ «'-.,,# I こ ■■»■ 

Wt««4lH,u3 け sa が！々 s イ e ン， ■ ザ "■L む . ： T. «iR«a こで*。 <*Ki 
" い * U»/7 パ ITI ゴ (TTi い * ai** け iMts こけけけ 、. 


じ '* u». 


に！ * ， lyjl ■ 口 , 


I (raa ； ■ ビ 3-1 




ポイント 


手順日で[ソフトウエア選が]ボタンをクリックして、インストールするソフトウエアを 
選巧した場合は、次の面面が表示されます。[インストール]ボタンをクリックしてくだ 
さし、。 



Q ちの画面び表示されたら [ OK ] ボタンをク 
U ツクします。 


0 [終了]ボタンをクリックして、画面を閔じ 
ます。 




0 ソフトウェア CD - ROM を取り出します。 



^ Macintosh を再起動します。 

W 上でソフトウェアのインストールは終了です。引き続き、下のページに進んでく 
ださい。 

な 本書39ページ「接続の殖認」 


インストールが完了ずると， Macintosh の指をした場巧にをソフトウエアが登録ちれまず。 
. ハードディスクー [ EPS 日 N ES シリーズマニュアル]フォルダ 
. アップルメニュ——忙 PS 日 NScan ] 

. アップルメニュ——に PSONScan ヘルプ] 

. コント□-ルパネルーに PSON Scan の設定] 
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Mac OS X でのインス I ル 

0 スキヤナおよび、ネットワークスキヤニンヴボックスの電源を確認します。 

□-カル ( USB / FireWire ) 巧続の場合 

スキヤナの電源はオン、オフどち6でも構いませんが、ここでは、電源を オフに した 
場合で説 S 月しまず。 

ネットワーク接続の場さ 

スキヤナおよびネツトワークスキヤニングボックスの電源を オンに します。 


の 

ポイント 


Mac OS X はスキャナの SCSI 接続をサポートしていません 。 Mac OS X をお使いの場合 
は、 USB / FireWire またはネットワーク接続してお使いください。 


〇 


€> 



イコンは、ダブルクリックしないでくださ 


い。 



(?) 

ポイント 


上の画面が表示されないときは、デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 


EPSON 
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EPSON Scan をインストールします。 e 〇 〇_ 


[EPSON Scan インストール]アイコンをダ 

阮兰-の、 

1巧 

を 、 

ブルクリ、ソクしまず。その後は画面の指示 

'，に' さ示 

i 3ンビュータ 

ホー ムぶ 

2巧目、 8S7 


に従ってインストールを進めてください。 



里 

ユー ザースガイドのインス 
卜ール 


ポイント 


な下の画面が表示されたら、 Mac 0 S X にログインしているユーザの名前とバスワード 
を乂力して、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 



ユーザーズガイドをインス I ルします。 

[ユーザーズガイドのインス I -ール]アイコ 
ンをダブルクリ、ソクします。その後は画面 
の指示に従ってインストールを進めてくだ 
さい。 


り0 0 _巧 Mac< 


。阮兰-の、 

巧を、 

表示 

3ンビユータホームぶ<« 

2巧目、 8S7 


令 

EPSON Scan インス!ル 


I ユー ザーブガイドのインス 













































ソフトウェア CD - ROM を取り出します。 



Macintosh を再起動します。 

じ(上でソフトウェアのインストールは終了です。引き続き、じ(下のページに進んで< 
ださい。 

と矿本書39ページ「接続の確認」 

インストールが完了ずると、 Macintosh の指をした場所に各ソフトウェアが登緑されます。 

. 八ードディスク-[アプリケーシヨン]フォルダ - [EPSON Scan ] 

. 八ードディスク-[アプリケーシヨン]フォルダ-[ユーティリティ]フォルダ-拒 PS 日 N Scan の設定] 


接続の確認 


口ーカル}ま続の場合 

Q SCSI 接続の場合は、 Macintosh の電源をオフにします。 

USB 接続、 EEE 1394接続の場合は、オンのままでかまいません。 

0 スキヤナの電源をオンにします。 

0 SCSI 接続の場合は、 Macintosh の電源をオンにします。 

0 [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

Mac OS 8-9 の場合は、[アツプル]メニュ- 

[コント □ —ルパネル ]— [EPSON Scan の鼓を] 

をクリ 、ソク します。 

Mac OSX の場合は、八ードディスク-[アプリ 
ケーシ ヨン] フォルダ-[ユー テイリテイ] フォ 
ルダ - [EPSON Scan の設定]をダブルクリック 
します。 


r ロフ7ィル縣ぉゥィンド' 

特別ヘルプ 

このコンビユークについで 


1 Airtlac 

@ Apple システム•ブロフイール 

& B'sCD PLAYER 
ん EPSON Scan 
回 EPSON Scan ヘルプ 
み Sherlock 2 
囚キ -a 巧り 



Adobe Gemma 

r 固スクコッブプック 
みステイツ年-ズ 
泻它レ。夕 

Aladdin Compressiorii 
AppleTalk 

Arabic Setting 

1 ^みツトロ—クブクウヴ ♦ 

IfK ) - 'なち， X 口 % 



0 お使いのスキヤナを還巧します。 

[使用可能]と表示されれば、正常です。 
[0 K ] ボタンをクリ 、ソク し、じ(下のぺージ 
じ進んでください。 

ピザ本書41ページ「画像の取り込み」 



①選が 


②確認 


③ク U ック 


[使用不可]と表示された場合は、 t (下のページを参照して対処して<ださい。 
SCSI 接続の場合 

ピ矿本書日7ページ「スキャナが認識されない （ SCSI )」 

USB 接続の場合 

ぶ本書目日ページ「スキャナが認識されない （ USB )」 
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ネットワーク接続の場さ 


0 [EPSON Scan の設定]画面を開きます。 

Mac OS 8-9 の場合は、[アップル]メ 
ニュ ー- [コント □- ルパネル ]- [EPSON 
Scan の設定]をクリックします。 

Mac OS X の場合は、八ードデイスク-[ア 
プリケーシヨン]フォルダ-[ユーテイリ 
テイ]フォルダ-正 PSONScan の設定] 
をダブルクリ 、ソク します。 



0ネットワーク設定をします。 

①お使いのスキャナを選択②[ネット 
ワーク接続]を違択③ネットワークス 
キャナの IP アドレスを指走④[テスト] 
ボタンをクリックして、ネットワーク接続 
の状態を確認してください。 


= EPSON Scan の巧定= 


[I EPSON ES-XXXX 


。。で。 

〇口-わル■ホ*,け-?肪 


、^ぃ ^ 


#イムアウト田か MS がけ)： 


因居 


〕〔 


r^i 



@ [ OK ] ボタンをクリックします。 

trF のページに進んで < ださい。 

とぞ本書41ページ「画像の取り&み」 


①這③④ 
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画像の取り込み 

ここでは、画像を取り込む手順を説明しています。 

参取り込み方法の紹介 . 41 

参取り込みモードの種類 . 42 

参原稿のセット . 43 

• EPSON Scan 単独での取り込み . 45 

参簡をな取り込み手順 . 46 

参他のアプリケーシヨンでの取り込み . 51 

参詳しい使い方を知りたいときは . 52 


取り込み方法の紹介 

画像を取り込むには、 t (下の2つのち法がありまず。目的に合わせて、取り込みち法 
を選択してください。 


複数ので書やフィルムをまとめで取り込みたい場合 

オプションの ADF (才ートドキュメントフィーダ）や透過原稿ユニットを使って、複 
数の文書やフィルムをまとめて取り込んで保有したい場合は 、 EPSON Scan を単独 
起動して取り込みます。取り込みを実巧すると、自動的に連番のファイル名が付けら 
れ保ちされます。アプリケーションで1つ1つ保をする'必要がありませんので、非常 
に便利でず。 

ぶ本書45ぺージ 「EPSON Scan 単独での取り込み」 





① ADF または透過原稿 
ユニッ トを使用 



② EPSON Scan を単独起動、画像を取り込む 


取り込んだ画像を補正したい場合 

Adobe Photoshop などの TWAIN 対応アプリケーシヨ ンせら EPSON Scan を起動 
して、 TWAIN 対応アプリケーシヨンに画像を直接取り込みます。 

とす本書51ページ「化のアプリケーションでの取り込み」 



② TWAIN 加あアプリケーシヨンで画像を取り込み、補正 
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取り込みモードの種類 

EPSON Scan には、3つの取り込みモードがあります。 


ホー ムモ ート 

簡単な設定で高品質の画像を取り込むことができる、もっともお勧めのモードです。化 
版用途でなければ、十分な品質が得6れます。 


ホームモードでは、 ADF からの取り込みはできません。 ADF から取り込む場合は、オフィ 
スまたはプロフェツシヨナルモードを使用してください。 

ADF を裝着したが態で、原精台にセツトした原稿を取り込む場をは、通常表示でプレ 
ビューして〈ださし、。サムネイ J 质示では原稿が正常に切り出されない場合があります。 
( ADF のケーブルを接続した状態では、プレビューは通常表示固をになります） 
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オフイスモード 

文書ファイリングなど、同じサイブの原稿をまく大量に取り込みたい場合にお勧めの 
モードです。を型サイブの届紙をプレビューせずに取り込めるため 、 ADF (オートド 
キュメントフィーダ）か6の取り込みで、特にお勧めしまず。 










プロ フェツシヨ ナルモード 

高度な画質調整をして取り込むことのできるモードでず。化版用途での利用や、他の 
モードでの取り込みで画質に満足できない場合じご使用ください。プレビューを見な 
が6巧るさ、濃度、微妙な色あいを調整することができます。 

• プ□フェツシヨナルモードのを機能の説巧についてはヘルプを参照してください。 

• プ□フェツシヨナルモードを使った目的別の取り込みち法については、ユーザーズ 
ガイド（電子マニュアル）を参照してください。 

とを本書52ページ「詳しい使い方を巧りたいときは」 


取り込める画像の種類 
(プレビューがサムネイル表示の時) 


プレビューの表示お式と原稿種 

ホームモードとプ□フェツシヨナルモードでは、原稿をプレビュー（仮取り込み）し 
てか6取り込みます。 

次の場合、プレビュー画像は[サムネイル表示]と[通常表示]のどち6かを選択ず 
ることができます。 

. ホームモードで、[原稿種]を写真またはフィルムに設をした場合 （ ADF 非接続瞄 
• プ□フ王、ソシヨナルモードで、[原稿種]を透過原稿に設をした場合 

サムネイル表示 通宙■表示 


35 mm フィルム （透過原慎 ユニッ トを装着した ES - 
8500のみ） 


(プレビューが通常表示の時) 


スキヤナにセツト可能なすべての原稿 



イ也のモードに 
切り替えると 
きは、このメ 
ニューから選 
巧します。 



サムネイル表示でプレビューする場合、取り込むことのできる透過原稿は 35 mm フィ 
ルムのみです。120/220フィルムや 4 X 5 インチフィルムを取り込む場合は、通常 
表示でプレビューしてください。サムネイル表示の詳細については 、 EPSON Scan へ 
ルプの「全自動モード/サムネイル表示のヒント」をご覧ください。 


原稿のセット 

Q 原稿カバーを開きます。原稿の取り込む面を下に向け、原稿台に它ットします。 

原点を合わせてまっすぐにセットしてください。 

使用できる原稿のサイズや、原稿台よりも大きい原稿のセットち法については、 W 下 
のページで説 S 月していまず。 

ピザ本書「使届できる原稿」6日ページ 



.ES- 8500 :スケールから約 2 mm 

- ES - 9000 H :スケールから約 0.5 mm 


A 4 サイブと J 下の原稿は、次の向きでセツトしてください。 

縦長原稿の場合 横長原稿の場合 




〇 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


- 

,1 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

••、•，ぶ 
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ISmmliLL 


写真 


I 


写真 


ホ 3mm た^ 上 t3mmiil± 


(?) 


ポイント 


ホームモードで反射原稿をサムネイル表 
示する場合： 

• 取り込み領域の端面から 3 mm 上離し 
てセツトしてくださし、。 

• 複觀の写真を並べてセツトする場合は、 
写真と写真の間隔を 20 mm じ LL 空けて 
ください。 


写真のセット位置 
1111111111 11111111111111111111 11 


ガラス(原稿台）取り込み領域 


傾き（写真の場合は±45°内、文字- 
線画の場合は±10° 内）は自動的に補 

正されますが、原稿によっては補正でき 
ない場含があるため、できるだけまっす 
ぐセットしてくださし、。 

サムネイル表示の詳細については、 

EPSON Scan ヘルプの「全自動モード/ 

サムネイル表示のヒント」をご覧くださし、。 


傾きが自動補正される範囲 


写真：±45°が内 
文字/線画： ±10" 拉内 



P 原稿か U かないよラま意しながら、原稿力八一を静かに閱じます。 

原稿カバーは、静かに閉じてください。原稿が動くと、画像が斜めに取り込まれてし 
まいます。 



W 上で原稿のセツトは終了です。 


Immm た ± 


g 33 む ± 
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スケールスト ツパ について （ ES - 8500 のみ） 

ES - 8500の場合、原稿台の長2には、 A 3 より大きな原稿をセットする場合に段差がで 
きないよう、原稿を当てるストッパを付けてありません。 

しかし、 A 3 よリルさな原稿をセットする場合に、原稿を当てるストッパがほしい場合 
は、同捆のスケールストッパを目より付けてお使いください。 


巧 

ま意 


オプションの透過原稿ユニットまたは才ートドキュメントフィーダ ( ADF ) を使用する 
場合、スケールストッパは貼り付けないでくださし、。オプション使用時にスケールス 
トッパが貼り付けられていると、原稿に傷が付くおそれがあります。また、フィルムを正 
しく取り込めません。 



剥離紙をはがし、右図のようにスキャナに貼り付けます。 
はがした剥離祇は、スケールストッパをスキャナからはが 
した場合（オプション装着時など）に也、要ですので、イ呆管 


しておいてくださし、。 

















































EPSON Scan 単独での取り込み 

EPSON Scan を単独起動して取り込む手順を説おします。この場合、取り込んだ画像 
は自動的に保有されまずので、複数の原稿を一度に取り込んで保をしたい場合に便利 
でず。 

Adobe Photoshop などの市販の TWAIN 対応アプリケーシヨンか6 EPSON Scan を 
起動して取り込む場合は、 iU 下のページをご覧ください。 

とす本書51ぺージ「他のアプリケーシヨンでの取り込み」 


EPSON Scan の起動 


Q EPSON Scan を起動します。 


く Windows > 

①[スタート]-②[ずべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム] ) -な）に PSON Scan ] - CD [EPSON 
Scan ] の順にクリックします。 



< Macintosh > 

Mac OS 8-9 の場合は、® [アップル] メニュ ー- 
霞に PSONScan ] の順にクリックします。 

Mac OS X の場合は、①八ードディスク-霞[ア 
プリケーシヨン]フォルダ-③に PSONScan ] を 
ダブルクリックします。 



ポイント 


口ーカル接続の場合 、 EPSON Scan は、スキャナのスキャナビボタンで起動することもできま 
す （Windows NT 4.0 および Mac OS X を除く）。 

スキャナビボタンの位置については、1^ソ下のページをご覧ください。 

書8ぺージ「各部の名称とはたらき」 


Windows 98/2000/ Me / XP の場合は、スキャ 
ナビボタンを押すと右の面面が表示されま 
すので 、 EPSON Scan を選巧して [0 K ] ボタ 
ンをクリックしてください。 

なお、右の面面を表示せずに 、 EPSON Scan 
を起動することもできます。詳しくは m 下を 
ご覧ください。 

と贵ユーザーズガイド（電子マニュアル） 
「スキャナビボタンの設定」 



①選が 


②ク U ック 


Q 巧の画面び表示された場合は、お使いのスキャナの機種咨を選巧して [0 K ] ボタンを 
ク U ックします。 

<画面は例です> 



スキけ: 



EPSON 巧-8600 
, EPSON ES- 91300 
EPSON 白 T-9 筑〇 
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0 EPSON Scan びホームモードで起動し、自動的にプレビユーび実行されます。 

ただし Mac OS X の場合は、自動プレビューは実行されません。 


このボタンをクリックすると、 
ヘルプが表示されます。詳しく 
は本書52ページ「詳しい使い 
でを知りたいときは」をご覧く 
ださい。 


W 


EPSON Scan 


I ホ-ムトド 


匿 


"-ジタイブ 
©お-吸 
化力巧定 
〇スウトシな出 


[ 1 ( 1 ~ 


出カブイズを 
画ち期 g 
喘さの 
コントラスト妙； 
□モアレがモフィ肪必 
囚自おブレビ；!-が 




J フ 


ク 


に助お S 定物 I [ じるの 


EPSON Scan のモード切り曾え方法 

モードは用途に応じて切り替えてください。 

. ADF か6取り込む場合：オフィスモードに切り替えます。 

.EPSON Scan で画質を調整して取り込む場合：プ□フェツシヨナルモードに切り替 
えまず。 

<画面は例です> 



©クリック 
這)ク U ック 


t (降の説明ではホームモードを例に説明します。 

オフィスモードまたはプ□フェツシヨナルモードでの取り込み手順は、ヘルプをご覧 
ください。 
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簡単な取り込み手順 

スキャナの操作に不慣れなちは、と J 下の説明を参照して、まず取り込んで<ださい。詳 
細な取り込み手順については、ユーザーズガイドをご覧ください。 

とすユーザーズガイド（電子マニュアル）「目的別の取り込みち法」 

ここではホームモードの場合を例に説 S 月します。 


ポイント 


EPSON Scan は、 Windows 、 Macintosh ともに同じ手順で操作できます。降の説明で 
は、 Windows 版の画面を例に説明します。 


Q ホームモードび還巧されてレることを確認します。 

EPSON Scan を初めて起動すると、ホームモードで起動し、自動的にサムネイル表示 
でプレビューします。ただし、[自動プレビュー]のチェックをかしている場合は、プ 
レビューされません。 









































0 t ットした原稿び、正しくプレビューされているか確認します。 


(?) 

ポイント 


正しくプレビューされない場合は 

[原稿種]の設赵こよっては、正常にプレビューされません(例えば原稿種で[写真]が選 
巧されているが態で、フイルムをセットした場合など）。 

[原稿種]からセットした原稿の種類を選巧して、再度[プレビュ ー] ボタンをクリック 
してくださし、。 

画面はフイルムが正常にプレビュー 
されなかった例 



120/220 .4 X 5 インチフイルムをセットした場合は 

サムネイル表示では認識できません。[プレビュー]ボタン右横にある縦長のボタンを 
クリックし、表示されるメニューで[通常表示]に切り替えてから、再度[プレビュ ー] ボ 
タンをクリックしてください。 

サムネイル表示の詳細については 、 EPSON Scan ヘルプの「全自動モード/サムネイル表 
示のヒント」をご覧くださし、。 



0原稿種、イメージタイプ、出力設定などを設定します。 


原稿種： 

スキャナじセツトした原稿の種類に合わせて違択します。 


イメージタイプ： 

取り込む画像の色数を設定します。原稿種に合った項目が自動的に選が 
されますので、适常は設走するあ要はありません。を要に応じて変更し 
てください。 

なお、白黒写真を取り込む場合は原稿種で居真]を選択し、イメージ 
タイプで[グレー]を選択してください。 



出力設定： 

取り込んだ画像の用途（プリンタで EP 刷するか、ホームページに目より付けるか 
など）を逞択します。この設をによって、解像度が用途に応じた適切な値に設 
をされます。[その化]を選択した場合は、[解像度]リストで用途に応じた解 
像度*を設定して < ださい。 


* 解像度設をの目安は下表の通りでず。 


取り込む画像の用違 

解像度 

レーザープリンタでの巧刷 

200 dpi 

インクジエツトプリンタでの巧刷 

300 dpi 

女字原稿の認識 （ OCR ) 

400 dpi 
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Q 巧の場合は、[プレビュー]ボタンをクリックしで原稿をプレビュー(仮取り込み）し 
ます。 

• [自動プレビュー]のチェックを外している場合 
• 原稿種の設定を変えた結果，プレビューウィンドウが消えた場合 

□自めプレピュ-(山 



スキヤシを) 


[ ヘルプ出 ）I I 话巧設定を)...〕 I 閉じるに） I 


ポイント 


原稿種で写真または XX フィルムを選巧した場合、初期設をではプレビューの表示形 
式がサムネイル表示になります。 

通常表示に切り替えたい場合は、[プレビ ュ ー] ボタンの右横にある縦長のボタンを 
クリックし、[通常表示]を選巧してください。 

スキャナに横長の原稿をセットした場合は、[環境設を]ダイアログー[プレビュー] 
画面の[プレビュー画像の横長表示]をチてックすることをお勧めします。プレ 
ビューウィンドウが時計回りに90度回転して表示されるため、プレビュー画像の向 
きが自然になります。詳しくは、[環境設赴ダイアログのヘルプをご覧ください。 
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0 プレビューウィンドウび适常表示の場さは、取り込み領域を設定します。 

サムネイル表示の場合は設定不要ですので、手順6に進んでください 


も • ブレ e ユー 


ぶ）ズ-ム 
巧りをみ巧 



•主ゴ巧が 


プレどュ-1_ [ 



力ーソルが+の時に、取り込み枠をド 
ラッグして作成します 

力ーソルを取り込み枠の線上に移動ずると失印のおに 
なります。 

この時、取り込み枠をドラッグにより拡大/縮小できます 


力ーソルを取り込み枠の中に移動すると手の形になります。 
この時、取り込み枠をドラッグにより移動できます 


^初期設をでは、上記の操作を斤うと、取り込み枠内の露出（明睛が自動調整されます。 

ポイント 





















































0 取り込む領域びルさレ場合は、[ズーム]ボタンをクリックしで取り込み枠をズーム表 
示し、取り込む領域を微調整します。 

初期設定では、ズームプレビュー後、取り込み枠内の露化（明暗）が自動調整されまず。 



(?) 

ポイント 


原稿台全面のプレビュ ー 表で^になすには、プレビュー画面の上にある[プレヒュ ー] タブ 
をクリックしてくださし、。 


Q プレビユーびサムネイル表示の場合は、必要に陌じて [90 度回転]ボタンを使用しで 
コマの上下の向きを揃えでくださし、。 



②化要に応じて 
画像の向きを 
変更 


①選巧して 


0 メインウインドウの[スキヤン]ボタンをクリックしで、画像を取り込みます。 


囚自献レピュ-が 



, T プレピュ-0 

i 

f 1スキ甲シを） 

: 






[ ヘルプ由） I I 巧巧設定ぬ)'''〕 I P ， 化る(扭 I 


[保存ファイルの設定]ダイア□グが表示されますので、保をファイルの設定をしてく 
ださい。[保有ファイルの設定]の詳細は次ページを参照してください。 
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保をファイルの設定 

Q 取り込んだ画像を巧をするフォルダ-ファイル名-ファイルあななどを設定します。 


< Windows > 


< Macintosh > 



-な巧モ _ 

HD01 け. 6):EPS0N Sc«nners£PS0N3c«n to File: [ if 识. 


フ7イル 

巧列： 


|<mg 1防は*号： [7 隔 





お式 

1 JPEG (•. in ) $1 1 巧地^... 1 

讲田 

レベル ： |7S| 

エンコーデインブ：«ち 

3良-つ 
3細ス i 

イル《がな在 T る巧を，》 【こ 上百き T る 

* ン K じ.このヴイ7ロク S 去示する 


を設定項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみてください。 
設定を変更する場合、を項目の詳細じついては 、 EPSON Scan のヘルプをご覧くださ 
い。 


設を項目 

説明 

保を先 

取り込んだ画像を保をするフォルダでず。 

禮で画懷を開く時はこのフォルダを指定しますので、フォルダを 
を覚えておいてください。 

ファイルを（女字列十数字3巧） 

画懷のファイル名です。ネリ期設定では、 imgOOl.img002, img 日日3 
■■-となります。 

保を形式 

画懷の保存おまです。初期設定では、 Windows BITMAP、 

Macintosh は JPEG が選択されています。 

[同ーファイルをが存在する場合、常に上 
書きする]チェックボックス 

初期設定ではチェックががれてお L」、 同一名のファイルが存在し 
ていた場合、番号をスキップします。チェックを外したままじし 
ておくことをお勧めします。 

[次回スキヤン前に、このダイア□グを表 
示する]チェックボックス 

初期設定ではチェックされており、 EPSON Scan の起動時など 
に[保をファイルの設定]ダイア□グが表示されます。 
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0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

[保存ファイルの設定]画面が閉じ、取り込みと保存が連続して実巧されまず。 




( 

0 K 

、 1キヤ：/たル1 1ヘルプお）1 





取り込みが終了した6 EPSON Scan 画面の[閉じる]ボタンをクリックし 、 EPSON 
Scan を閉じます。 






































































他のアプリケーシヨンでの取り込み 

ここでは， Adobe Photoshop 5.0 J を例に、市販の TWAIN 対応アプリケーションか 
ら EPSON Scan を起動して画像を取り込む手順を説明します。 

アプリケーションによって手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーション 
の取お説明書で殖認して < ださい。 


[ファイル]メニューの[読み込み]— 
く Windows 〉 



[ TWAIN 対応機器の選択]などを選びます。 
< Macintosh > 



0お使レの機種を選巧し、[選択]または [0 K ] ボタンをクリックします。 

[ WIA-EPSON ES - XXXX ] がある場合は選択しないでください。 

く Windows > く Macintosh > 



①選択 


②ク U ック 



〇 


[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [ TWAIN 巧応機器からの入力]などを選びます。 


く Windows 〉 


< Macintosh > 



EPSON Scan が起動します。 EPSON Scan での取り込み手順については、 W 下のぺ一 
ジをご覧 < ださい。 

ピザ本書4日ページ「簡単な取り込み手順」 
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詳しい使い方を知りたいときは 


ユーザーズガイドの起動方法 


さらに詳しい使い方を巧りたいときは、巧りたい内容に合わせてユーザーズガイドま 
たはヘルプをご覧ください。 


ューザーズガイドの主な記載内容 

ヘルプの記載内容 

. 目的に合わせた取り込み方まの説明 
• 困ったときの対処方ま 
. オプションの使い方 
. 本ス丰ャナの仕様や基礎巧識など 

.EPSON Scan 各設定項目の説明や巧い方 


ユーザーズガイドの使い方 

1^^(力ーソル）がむ)マークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

メイン画面 



Windows での起動ち法 


①[スタート]-②[ずべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ EPSON ] 
-④ [EPSON ES シリーズユーザーズガイド]の順でクリックして起動しまず。 



Macintosh での起動ち法 

①八ードディスク内の EPSON ES シリーズマニュアル]フォルダをダブルクリック 
して開き、感正 PSONES シリーズユーザーズガイド]アイコンをダブルクリックし 
て起動しまず。 



EPSON ES シリ - ズマニ i アル 

①ダブルクリック 


今 


EPSON ES シリ - ズユ -r - で扩イド 

②ダブルクリック 


ヘルプの起動方法 


EPSON Scan 起動時 

各画面にある[ヘルプ]ボタンをクリック 
しまず。 


B 眼ミの 
コントラストの)： 

□モアレ梯モフィルタの 

囚白かプレピュ-(の 


J 


フレピュ-の 




スキャンを） 


ヘルブ祖）9 [ 


巧巧 i さミり)… 


I P ， 化るに ）I 
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EPSON Scan が起動していないとき 

Windows の場合 

①[スタート]一②[すべてのプ□グラム]ほたは口□グラム ])-③ [EPSON Scan ] - 
④ [EPSON Scan ヘルスの順にクリックします。 



Macintosh の場合 

Mac OS 8-9 の場合は、① [ アップル]メニューか6 ② [EPSON Scan ヘルプ]をク 
リ 、ソク しまず。 

Mac OS X の場合は 、 EPSON Scan が起動しているときのみヘルプを起動できます。 


© ク U ック 



②ク U ック 


m ■+■ 一。〕占 II 


画面の説明 


く Windows 〉 < Macintosh > 



①[戻る]ボタン 

前に表示していた画面に戻ります D 

③[戻る/進む]ボタン 

三 d : 前に表示していた画面に戻リます。 

1^:三 f ] を押す前の画面に戻ります。 

通檢索 

説明を見たい項目を入力して胺索開始] ( Windows ) /に朗 「 ch ] ( Macintosh ) ボクン 
をクリックすると、詰当項目を横索することができます。 

( D 説明画面 

クリックすると、を項目の説明画面を表示します。 
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困ったと含は 

ここでは、困ったときの対処方法を説明しています。 


参トラブルが巧生したら . 54 

参スキヤナのエラー表示 . 55 

参スキヤナ本体のトラブル . 56 

参スキヤナが認識されない (SCSI). 57 

参 SCSI ボードが認識されない時は （NT を除く） . 59 

参スキヤナが認識されない （USB) . 60 

参サムネイルプレビユーのトラブル （ES- 8500のみ） ...61 

参お PS いさわせいただ < 前に . 61 

参サービス-サポートのご案内 . 62 


トラブルが発をしたら 

現在のを巧がどれにあてはまるかを次の中か6選び、それぞれの参照先をご覧<ださ 
い。 



スキヤナが認識されない 


スキャナが認識されない場合の対処方法を説明していま 
す。 


西 本書日7ページ r スキャナが認識されない （ SCSI )」 
面 本書目0ぺージ「スキャナが認識されない （ USB )」 


も EPSON Scan の設定 回 1 一 |因 


スキャナの进巧掛 —— vj 
巧括スミち 

©□- か贿括 ( L ) 〇ネットり-ウ巧齡 N ) 

スキ甲ナの巧を 
使吊不可 

インタ-フ I イスホ巧待 
オプシ3ン:す巧 


サムネイルプレビユーのトラブル 


,\ 巧柏を端で.さませんでした。 

!\ 巧巧げな喘を:巧巧を！:ットしでロレむ一]ポタンモクリゥルて巧な、 
- s-i 巧 S げちる巧を::！*表示でブレむ-してくだミ U 
巧しくは、下の/\ルフボも5な)ッウにくない。 

しへ がが.. .1 1 おじを© 1 


サムネイルプレビューで、コマが正常に切り化せない卜 
ラブルを説巧しています。 

ぶ本書61ページ「サムネイルプレビューのトラプル 
作 S -8 日日日のみ）」 
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取り込んだ画像の品質上のトラフ J レ 



取り込んだ画德が賠い、色がおかしい、モアレ t 巧点の 
ような模様）が化るなどのトラブルの対処方法を説明し 
ています。 


面 ユーザーズボイド（電子マニュアル）「写真をきれい 
に取り込もう」 


モアレが発生した例 


オプシヨン使用時のトラブル 



透過原稿ユニットか6取リ込んだ画憬がおかしい 、 ADF 
での祇詰ま y などのトラブルの対処方まを説明していま 
す。 


ど贵ユーザーズガイド（電子マニュアル）「透過原稿ユ 
二、ソト使巧時のトラフル」 

包 ユーザーズボイド（電子マニュアル） 「 ADF 使巧時の 
トラブル」 


A 注意 

次のような場合は故障と思われますので、すぐに電源プラグをコンセントからないて、お買いボめ 
の販売店またはエプソンの修埋窓口にご連絡ください。 

• スキャナが極端に発熱する（非常に温度が高し、）、ケースに蛮形が起こる 
• 蜜な臭いや音がする、煙が出る 
• スキャナの ERROR ランプが消灯しない 

内部には高圧回路があるため、絶がに分解しないでください。なお、エプソンの修理窓口の連絡先 
は裏表祇にあります。 


スキヤナのエラー表示 


スキヤナでエラーが起こつた時は、ランプの表示でエラーの内容を確かめることがで 
きます。 

□:点な；:点滅□:消な 




ES -7000 H 

ES -8500 

ES -9000 H 

ン 

プ 

表 

示 

通信 エラー 

通信 エラー 

通信 エラー 






巧 

インターフェイスの接続か設定に誤りがあります。インターフェイスの接続や設定を磕認してください。 

容 

ぶ本書2日ぺージ 「SCSI ID と夕ーミネータの設定」 


/ 

それでもエラーが解陈されなければ、スキャナの電源をオフにし、10秒ほど待ってか6オンにしてください。 

対 




迦 
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ES- 7000 H 


ES- 8500 



システム エラー 


システム エラー 




スキャナの電源をオフにし、次のことを磕認してください。 

①輸送巧固走ノブ/レパーが UNLOCK になっているか 
巧 本書5目ページ「電源オンでエラーが化る」 

霞 ADF で紙が詰まっていないか 

どぞユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 ADF 使用時のトラブル」 

@ ES -8 日0日の場合、透過原稿ユニットの輸送用固をネジを外しているか 

どすユーザーズガイド（電子マニュアル）「透過原稿 ユニッ ト使用時のトラブル」 

上記を確認してもエラーが起こる場合はス丰ャナの故障が考え6れます。エプソンの修理窓□にご相識<だ 
さい（裏表紙参照）。 



ランプ表示 内容/対処 
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スキヤナ本体のトラフ J レ 


電源がオンにならない 


广チェック n 



電源プラグびコン它ントに接続されてレますか？ 

コンセントに接続してください。コンセントに電気が适じていないこともあり 
ますので、ほかの電気製品をつないで動くかどうかも調べてください。 


電源オンで エラーが 出る 

ERROR • READY ランプが点滅する（システムエラーになる）場合は、次のことが考 
え6れます。 


I - チェック -I 



キヤリツジび輸送用固定ノブ/レバーで固定されてレるため、動けなレ状態に 
なつてレます。 

電源をオフにしてか6、輸送用固をノブ/レバーを UNLOCK の位置に回してくだ 
さい。輸送用固をノブは> コインなどを使って回してください。作 S - 700 0 H を 
除 <) 


ES -7000 H 






























ES - 8500 



ES - 900 OH 



ポイント 


ES - 9000 H の場合、オプシヨンの ADF を取り付けると、輸送用固をノブが隠れてしまい 
ます。 ADF を取り付けるときには、輸送用固をノブが UNLOCK になっていないことを確 
認してください。 


漏演電流について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあ 
U ます。 

このような時には、本機または本機を接続しているコンピュータなどか6アースけ妄 
巧）を取ることをお勤めします。 

本機か6アースを取る場合は、エプソンの修理窓□までお聞い合わせください（裏表 
紙参照)。 


スキヤナが認識されない （ SCSI ) 


ポイント 


•ここでは、スキャナをコンピュータに直接接続している場合のトラブルについて説 
明しています。 

• スキャナを IEEE 1394 接続されている場含のトラブルについては、 IEEE 1394 I / F 力一 
ドの取扱説明書を ご覧く ださい。 


■チェック- 

多 


接続に問題はありませんか？ 

SCSI ケーブルをしっかりと接続してください。 

SCSI ケーブルに問題があることも考え6れます。コネクタのピンがおれたり a 
がったりしていないか殖認してください。 


广チェックつ 



スキヤナの準備はでさていますか？ 

スキヤナの電源がオフになっていると、スキヤナは認識されません。あず、電 
源をオンにして READY ランプが緑をじ点なした状態にしておいてください。 


广チェック n 



電源投入の順唐は正しいですか？ 

コンピュータの電源をオンにする前じ、必、ずスキャナの電源をオンじしておい 
てください。そうしないと、スキャナが認識されません。 


广チェッブ -I 



ES - 9000 H の場ち、 SCSI データバス幅切替スイッチの設定は正しいですか？ 

SCSI データバス幅切替スイ、ソチの設定を確認してください。 

本書21ページ 「 SCSI ケーブルの接続」 


-チェック- 
巧 一 K 


-チェック— 

tR-K 


エプソンで動作確認済みの SCSI ボードを使っていますか？ 

エプソンで動作確認巧みのボード W かでは、スキャナの動作保証は致しかねま 
す。動作殖認済みボードについては、エプソン販売のホームページでご殖認く 
ださい。 

エプソン販売のホームページアドレスは裏表紙にありまず。 

SCSI ボードは正しく取り巧けられでいますか？ 

コンピュータにしっかりと取り付け6れていない可能性がありまず。取り付け 
(奥までしっかり挿入されているか）を確認してください。 


困ったときは一 57 






































-チェック" 

因 


SCSI ドライパが正しくインス I ルされ、 SCSI ボードカ 《 認識されでいます 
か？ 

SCSI ボードの取撒説明書を参照して、 SCSI ドライバを正しくインストールし 
てください。 

SCSI ドライパは、 Windows の CD - ROMI こ人っているドライバか、または SCSI 
ボード指をのドライバをお使いください。 

SCSI ボードを取り付け、 SCSI ドライバをインストールすると、[コント□ール 
パネル]の[システム]の中の[デバイスマネージャ]で次のようじ認識され 
ます （Windows NT を除く）。 


Windows 98/Me の場合 


尽ステムのフ扣、’ティ 


，惜排テ. V パス7ネ-妍 I ，トトつ王ア研き I 的才-のス1 
f ほ綱りにを示の r 巧括則にま示を) 

V エホ’ュ-夕 
田 CD-ROM 

已每 SCSI コントローラ_ 

给 jBBIWBpy 抑お腸リ圳:墮♦嫂!おお1議 

田巧キ- が-ド 


Windows 2000 /XP の場合 



J| K00019.XPJ 

+ DVD/CD-ROM ドライブ 
+ 日の E ATA/ATAPIID 卜□-ラ 
+1 PCMCIA ァ タブ 5 
- 巧 SCSI と RA の： D 卜□-ラ 

+ 巧 USB (Univefsal Serial Bus) 〕 シト□—ラ 


認識されない場合は、 t (下のページを参照して対処して < ださい。 
ピ矿本書 59 ぺージ rscsi ボードが認識されない時は （ NT を除く）」 


尸チェ ッソ n 



SCSI ID の設定は正しいですか？ 

スキャナの SCSI ID を他の SCSI 機器と違う設定にしてください。重複している 
と正常に動作しません。 

と矿本書20ぺージ 「SCSI ID と夕ーミネータの設定:」 

各機器の ID 番号は、 SCSI ボードに付属のソフトウエア （SCSI Select など 。 SCSI 
ボードの取扱説明書参照）で確認できまず。 


ナ エック 



ターミネータの設定は正しいですか？ 

接続の順唐をご確認の上、ターミネータを正し<設をしてください。 
誤った設定をすると正常に動作しないことがありまず。 

と矿本書2日ぺージ 「SCSI ID と夕ーミネータの設定」 


I - チ エッツー! 



Windows 98 の場ち、 SCSI ID またはボードを変更しでいませんか？ 

Windows 98の場合は 、 EPSON Scan を削除した後で、スキャナの SCSI ID ま 
たは SCSI ボード（カード）を変更してください。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「Windows 98で SCSND (ボード） 
または USB ポートを変更する時は」 


58 -困ったときは 


-チェック— 

因 


-チェック— 


EPSON 

Scan 


广チェック n 


巧 -K 


Windows 98 の場さ、 EZ-SCSI をインス I ルしでありませんか？ 

EZ - SCSI がインストールされていると、スキャナがデバイスマネージャに 
[ Scanner — ES - XXXX ] と登録され 、 EPSON Scan をインストールできない場 
合があります。この場合は次のように対処してください。 

1. スキャナを接続したまま、デバイスマネージャで Scanner 一 ES - XXXX を削除 
します。 

2. Windows ¥ lnf ¥ Scsiscan . inf を削除しますほたは EZ - SCSI をアンインス I 
ルします）。 

3. コンピュータとスキャナの電源をオフにします。 

4. コンピュータの電源をオンにし 、 EPSON Scan をインストールします。 

已.コンピュータの電源をオフにします。 

6.コンピュータとスキャナの電源をオンにします。 

ピザ本書31ぺージ 「 Windows でのインス!—ル」 

Windows 98/2000/Me/XP の場合、インス I -- ルび不完をな状態で終了して 
いる可能性びあります。 

EPSON Scan を削除し、再インストールしてください。 

ぶ本書31ぺージ 「 Windows でのインストール」 

Windows NT の場合、固有の問題をおずしましたか？ 

Windows NT の場合は、ネットワークボードと I / O ポートアドレスが重複した 
り、またターミネータや SCSI ケーブルの種類に制限がある場合があります。 
Windows NT の readme ファイルを参照の上、固有の問題を解ましてください。 
readme ファイルが保有されている場所は 、 Windows NT の取キ及説明書に記載 
されています。 











































それでもダメな時は 

じ(上の項目をお認してもスキャナが認識されない場合は、次のように対処して<ださ 
い。 

デイジーチェーンの場合、 SCSI 機器の順番を入れ替えでみる 

1. スキャナ W 外のすべての SCSI 機器をいったん取りかし、スキャナのみ接続 
します。その後、と J 下のページを参照して接続の確認をしてください。 

な Windows の場合：本書33ページ「接続のお認」 

な Macintosh の場合：本書39ページ「接続のお認」 

2. 動作が確認できた6、化の SCSI 機器をスキャナの後ろに接続してみてくだ 
さい。この時 、 SCSI ID や夕ーミネータの設定にごを意ください。 

とす本書20ページ 「SCSI ID と夕ーミネータの設を」 

「チ 1 ック 1 SCSI ボードに添なされでいる取扱説明書または Q&A 集などで確認 

特定のコンピュータおよび SCSI ボードとの組み合わせにおいて、 SCSI ボード 
のディ、ソプスイッチや、ソフトウェアの設定変更などが'必要になる場合があり 
ます* *。 

SCSI ボードに添付されている取あ説明書や Q & A 集には、このようなケースの 
具体的な対処ち法がい<つか記載されていまずので、お認してみてください。 

* 他のボード（サウンド. TV チューナーなど）とン〇ポートアドレスなどの設 
をが重複することがあり、この場合は SCSI ボード側の設定を、ディップス 
イッチやソフトウェアなどじより変更します。 

デイジーチェーンの場合、他の SCSI 機器に接続上の制限びないか確認 

SCSI 機器じよっては 、 SCSI ID や接続の順唐が制限されているものがありま 
す。お使いの SCSI 機器の取キ及説明書または readme ファイルでご確認ください 
( readme ファイルとは、 SCSI 機器に添付の CD - ROM などに人っている文書 
ファイルで、使用上の制限など、読んでほしい内容が書かれています）。 


ボ ー h ^ 


广チェック n 



广チェック n 



SCSI ボードが認識されない時は （NT を除く） 

ここでは、 SCSI ボードの取り付けと SCSI ドライバのインストールを殖認します。 
まず、お使いの SCSI ボードがプラグ&プレイ対応品かご殖認ください（プラグ&プ 
レイとは、周辺装置やボードなどの自動設を機能のことです)。 


(?) 

ポイント 


Windows で認識できても、エプソンで動作確認沼みの SCSI ボードじ1外ではスキャナの 
動作イ呆証は致しかねます。動作確認洁み SCSI ボードについては、エプソン販売のホーム 
ぺージでご確認くださし、。エプソン販売のホームぺージアドレスは裏表紙にあります。 


SCSI ボードがプラグ&プレイに巧応している場さ 

プラグ&プレイに対応しているにわかかわ6ず、 SCSI ボードが認識されない場合は、 
SCS I ボードが正しく取り付け6れていないことが考え6れまず。取り付け嫂までしっ 
かり挿入されているか）を殖認してください。 

SCSI ボードが正しく取り付け6れていれば、自動的に SCSI ドライパがインストールされます。 
※ SCSI ボードが PCI バス用でない場合，ボードがプラグ&プレイ対応品で屯，コンピュータがプラ 
グ&プレイに対応していない場合がありまず。コンピュータメーカーにお問い合わせください。 

SCSI ボードがプラグ&プレイに巧応していない場さ 

まず、 SCSI ボードが正しく取り付け6れているか（奥までしっかり挿人されているか） 
殖認してください。その後、次の手順で SCSI ドライバをインストールしまず。 

Q [コント□-ルパネル]を開き、巧のアイコンをダブルクリックします。 

Windows 98 /Me :[八ードウェアの追出]アイコン 
Windows 2000 :[八ードウ；]:アの追出と削除]アイコン 

WindowsXP の場合は，[プリンタとその他の八ードウェア]一関連項目の[八ード 
ウェアの追力山をクリックします。 

0 画面の指示に従って SCSI ボードを検出します。 

なお、お化の途中でコンピュータが応答しなくなることがありますので、他のアプリ 
ケーシヨンは終了しておいてください（コンピュータが応答しなくなった場合は、リ 
セットしてください)。 

0 SCSI ボードを検出できたら、 SCSI ドライバをインストールしでください。 

詳しくは、 SCSI ボードの取扱説明書をご覧いただくか、または SCSI ボードのメーカー 
しお 聞し''合わせ くださし)。 

SCSI ボードが模化されない場合は，ボードの取り付けをお認してください。 

0 SCSI ボードび正しく認識されたか確認してください。 

ピザ本書17ページ 「 SCSI ボードの認識お認」 
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スキヤナが認識されない （USB) 


(?) 

ポイント 


ここでは、スキャナをコンピュータに直接接続している場合のトラブルについて説 
明しています。 

スキャナを IEEE 1394 接続されている場合のトラブルについては、 IEEE 1394 I / F 力一 
ドの取巧説明書を ご覧く ださい。 


尸チエップ n 



スキヤナの準備はできでいますか？ 

スキヤナの電源がオフになっていると、スキヤナは認識されません。必ず、電 
源をオンにして READ 丫ランプが緑色に点灯した状態にしておいてください。 


-チェック- 
/ 


接続に問題はありませんか？ 

US 目ケーブルをしっかりと接続してくださし、 


■チェッブ- 

回 


必要なシステム条件 （0 S 環境）を満たしでいますか？ 

ti 下のページを参照し、 USB 接続に必要なシステム条件 （0 S 環境）を満たし 
ているか磕認してください。 

と矿本書23ページ「システム条件の磕認」 


广チェッブ -I 



USB 1.1 の場合、 US 己八ブは1段目に接続していますか？ 

USB 1.1 環境で USB 八ブをお使いの場合、2段目 U 降の接続は動作保証かとなり 
まず。 

1段 （1 つ）目の USB 八ブに接続してください。 

1段目の USB 八ブに接続していてもダメな場合は、スキャナをコンピュータ[こ 
直接接続してみてください。なお 、 Windows 98をお使いの場合は、下記の手 
順に従ってください。この手順に従わないと、スキャナが正常に動作しなくな 
る場合があります。 

ぶユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 Window 98で SCSI ID (ボード） 
または USB ポートを変更する時は」 


广チェッフ -I 



USB 2.0 ( ES - 7000 H のみ対応）の場含、スキヤナと〕ンピユータを直接接続 
しでいますか？ 

USB 2.0 環境ではあずスキャナとコンピュータを直接接続してください 。 USB 
八ブに接続した場合は、スキャナの動作保証は致しかねます。 
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チソクつ インストールび'不完をな状態で終了しでいる可能性びあります。 

EPSON Scan を削除し，再インストールしてください。 

ぶ本書31ぺージ 「 Windows でのインストール」 

な本書35ぺージ 「Mac OS 8-9 でのインストール」 






EPSON 

Scan 






























サムネイルプレビューのトラブル （ES- 8500のみ) 


サムネイルプレビューでコマが正常に切り化されない場合は，次のように対処してく 
ださし、0 


• 面像が取り込めなかった場合は、右の画面が表 
示されます。ルプ]ボタンをク U ックし、^ 
示される説明に従ってが処してくださし、。 


R 巧を巧巧で’きまだんでした。 

R 巧げない巧合:府抗む卜してりレむ-]ボむをクリ•ぶしてください， 
原巧けあるちさ;巧#をモでブレむ-してく巧？〇。 

託し<は、下のへルフボタンをクリ•乂してはか。 

fr "け由）> [ P ， 化るの 1 


画像によっては、下の項目を確認しても思うように取り込めないことがあります。 
その場合は、[ホームモード]や[プロフェッショナルモード]で通常表示を選巧して 
プレビューしてくださし、。 


「チ;!;ック 1 35 mm フイルムを它ツトしていますか？ 

ホーム/プ□フェツシヨナルモードのサムネイル表示で取り込むことができる 
のは、 35 mm フィルムのみです。120/220フィルムや4 X 已インチフィルムを 

_取り込む場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで届常表示を選択し 

て取り込んで < ださい。 

P チ I ック 1 単色の 35 mm カラーフィルムを t ツトしていませんか？ 

35 mm カラーフィルムでも、単色の場合は思った通りの画像を取り込めない場 
合があります。その場合は、ホームまたはプ□フェツシヨナルモードで通常表 
示を選択して取り込んでください。 



厘過原稿ユニットに巧属のフイルムホルダを、正しい位置に t ットしでいます 
か？ 

あず、透過原稿ユニットじ付属しているフイルムホルダを使用してセットして 
ください。また、フイルムホルダはまっすぐセットしてください。少しでもお 
めにセツトすると正常に認識されません。 



標準コマとパノラマび混なしていませんか？ 

標準コマとパノラマが混在していると，パノラマが正常に認識されません。パ 
ノラマを含むフィルムを取り込む場合は、ホームまたはプ□フエ、ソシヨナル 
モードで届常表示を逞択して取り&んで<ださい。 
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Windows 環境で、 SCSI ボード自体が認識されない 


< Windows 2000 /XP での例> 



このように認識されない 

この場合は、 SCSI ボードメーカーじご柜談ください。 

なお、エプソンで動作確認ミ斉みの SCSI ボードじ(外では、スキャナの動作保証は致しかねま 
すのでごを意ください。動作確認ミ斉み SCSI ボードについては、エプソン販売のホームぺ一 
ジで最新の情報を提供しております。本書の裏表紙でエプソン販売のホームページアドレ 
スをご殖認ください。 

スキヤナが認識されない 
エラーが出て EPSON Scan を起動できない 
取り込んだ画像がおかしい 

この場合は、エプソンインフォメーションセンターにご相談くださ 
い。インフォメーションセンターの連絡先は裏表紙じあります。 

《お問い合わせの際は> お使いの環境（コンピュータの型番、 

TWAIN 対応アプリケーションのを称やバージョン、その他周辺 
機器の型番など）' 本機のを称' エラーが化る場合はその内容を 
ご殖認の上，ご連絡<ださい。 
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サービス-サポートのご案内 

エプソンが行っているを種サービス、サポートは次の通りです。 

エプソンインフオメーシヨンセンター 

エプソン製品に関するご質問やご柜談じ電話でお答えします。 
電話番号および受付時圍については、裏表紙をご覧ください。 


インターネツトサービス 


エプソン製品に関する最新情報などをできるだけ早くお巧6せするために、インター 
ネットによる情報の提供を巧っています。 

これは次のメリ、ソトがあります。 

. ソフトウェアをバージョンアップする隐は、エプソン販売のホームぺージじよる提 
巧を行う予をです。インターネットか5ダウン□ー ドすれば,迅まじバージョンアツ 
プが巧えまず。 


ソフトウェアのバージョンアツプ時期はホをです。 


. エプソン販売のホームページには 、 FAQ (製品に圉する Q & A ) が掲載されています。 
トラブルの隐にお役に立ちます。 


ホームぺー ジのアドレス 

エプソン販売： http :// www . i - love - epson . co.jp 


パソコン スクー ル 

エプソン製品の使い方、活届の仕方を講習会おまで説 S 月する初怎、を向けのスクールで 
す。 

カラリオユーザーには"より楽しく"ビジネスユーザーには、"経費削減"を目的に趣 
ロホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようじお手伝いしまず。 





保守 サービスの ご案内 

古徘章かな？と思った時は、慌てずに、まずユーザーズガイドの「トラブル対処方法」を 
よくお読みください。そして、接続や設定に閨違いがないことを必ずご殖認ください。 

保証書について 

保証期圍中に、万一巧障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧 
います。ご磨人後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は，製品の[保証期闇]を証おするものです。[お買い上げ年月日][販売店を] 
に記人われがないかごお認ください。これ6の記載がない場合は，保証期闇内であっ 
ても> 保証期圍内と認め6れないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い 
ホめいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期圍、保証事項については、保証書をご覧< 
ださい。 

保守サービスの受付窓 □ 

保ずサービスのご柜談，お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソン サービスコール センターまたはエプソン修理センター 
電話番号および受付時聞については、裏表紙をご覧ください。 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意し 
ております。使用頻巧や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お 
買い求めの販売店、最寄りのエプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理セ 
ンターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

イ呆証期間外 

年間保ず 
契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場 
所に出向き、現地で修理を巧います。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代4が無償になるため 
予算化ができて便利です。 

. 定期点檢（別違料金）で、故障を未然に防ぐことがで 
きます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙な 
ど）は保守対象外となりまず。 

年間一定の保ずお金 

持込保守 

. 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みま 
たは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代4が無償じなるため 
予算化ができて便利でず。 

• 持込保守契約綿結時に【保守契約登録 票】 を製品に貝よ 
がしていただきます。 

* 消商品（インクカートリッジ、トナー、用紙な 
ど）は保守対象外となります。 

年間一定の保守お金 

スポット出張修理 

• お客様か6ご連總いただいて数日 U 内に製品の設置場 
所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用く 
ださい。 

4iir /=> 

黑1貝 

出張料 
+巧術料 
+部品代 
修理完了體、 
そのつどお 
ち化い< だ 
さい 

持込/送が修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまた 
は送がいただき、一旦お預りして修理いたします。 

■fm- 

黑1貝 

基本お 
+巧術お 
+部品が 
修理完了品 
をお届けし 
た時におち 
キムいくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

. 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りに 
お伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別 
に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料 
金+修理代） 
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rMyEPSONJ について知りたい 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 

「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを 
開設してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを各種提供い 
たします。 



例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供していまず。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に巧ム&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだ< さん 
• 他にわいろいろ便利な情報が満載 

すでに rMyEPSONJ にき録されているお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がおミ斉みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の 「 MyEPSON 」 への機種追力□登録をお願いいたします。 

追力□登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの 
提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追力□登録は、どちらも同捆の『ソ 
フトウエア CD - ROM 』 か6簡単じごき緑いただけます。 

インターネット挂続環境をお持ちでなぃ場合には、同捆のお客横情報力ードいガキ） 
卜にてュ—ザ—登窗をお願ぃぃたします。 

ハガキでの登録情幸民は薛れおよび関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げ 
る擦の資料とさせてぃただきます。 

(上記「ま用ホームぺージ」の特典は反映されません。） 

今回ハガキにてご登録ぃただき、将来インターネット挂続環境を備えられた場合には、 
インターネット上から再登録していただくことで上記「ま用ホームぺージ」の特典が巧 
1■共可能となります。 
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付録 

ここでは，次の内容を詳しく説明しています。 


参画像データ容量の目ま . 65 

参使用できる原稿 . 66 


画像データ客量の目安 


画像データの容量は、解像度-原稿の種類-取り込みのを件-保存するファイルおま 
などじよって大きく異なります。 

trR こ TIFF ファイル（圧縮なし）で保存した場合の容量の目安を示しますので、参考 
にしてください。 



原稿のサイズ 

解像度 

芭獄 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

0/1 U ,；* -4-,= 

L 半！]写真*1 

約 1.1 M 巨 

約 4.3M 己 

約 17.4M 己 

dLH 0 \l カフー 

A4 

約 G.IIVI 巨 

約 24.5IVB 

約98.0 MB 

QU ,；* パ1 , 

L 半り写真*1 

約 0.4M 巨 

約 1.4M 己 

約日. SMB 

oDit クレー 

A4 

約之 OM 巨 

約 8.2M 己 

約 32.6MB 

モノクロ 

A4 

- 

約1 .0M 己 

約 4.0M 巨 

48bit カラー* 2 

— 

24bit カラーの2倍の容量 （TWAIN 対応アプリケーションで、ファ 


16bit グレー* 


ィル2つ分のデータを割り当てるため） 

8bit グレーの2倍の容量 （TWAIN 対応アプリケーションで， ファ イ 
ル2つ分のデータを割り当てるため） 


*1 約 90 mm XI 30 mm 

*2 ES - 8500のみ対応しています 。 EPSON Scan の画面上では 48 bit カラー/ 16 bit グ 
レーと表示され、取り&み後の画像データも 48 bit /16 bit になりますが，そのデータ 
に含まれる階調は， 42 bit /14 bit になります。 

#へ • 取り込む画像の容量の目安は、 EPSONScan のプレビューウィンドウの下側でお認 
公卜することができます。 

• A 3 の場合は、画像にもよりますが、基本的には A 4 の倍の容量になります。 

備考/ご注意 

• 紹像度が2倍になると，容量は約4倍じなります。また原稿サイズが2倍になると，容 
量は約2倍になりまず。 

. 八ードディスクには、最低で屯取り&む画像データ容量の2倍]: J 上の空き容量がない 
と、取り込むことはできません。 

. 取り込んだ画像をインクジエツトプリンタなどで EP 刷する場合、画像の解像度は 
EPSON Scan (化力設を項目）の初期設を値で十分です。それ t (上に上げても印刷 
品質は向上しません。むしろデータ容量が多くなるため，画像の取り込み/保存/読 
み込み/印刷などが遅 < なります。 

.4 X 5インチフィルムの場合， L 判写真とほぼ同じ容量になります（ズームの設をが 
10096の場合)。 
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• ES - 8500は 48 bit 读際は 42 bit ) での取り込みができまずが、 48 bit のデータは、 24 bit 
データの2倍の容量になります。そのため、不あ要に 48 bit で取り込まないでくださ 
い。 

• ネットワークを利用して大きな画像データを取り込むみ要がある場合は、ネット 
ワークユーザー数（ネットワークの負荷）が少ない時に行うなどの配慮をして<ピ 
さい。 
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使用できる原稿 


使用できるサイズ 

使用できるサイズ用3り込み領域）は次の届りです。ただし、原稿台に付いているス 
ケールの内側数 mm の領域は取り込みません。 



主走査：センサで読み取る画素の 1 ラインごとの読み取りで向 
副走査：キャリッジの移動による読み取りで向 



ES-7000H 

ES- 8500 

ES- 9000 H 

① 

1.0 ± 0.5 mm 

2 .日 ± 1 .日 mm 

0.5 ± 0.5 mm 

③ 

297 mm 

310 mm 

297 mm 

(3) 

1.0 ± 0.5 mm 

約 2 mm 

0.5 ± 0.5 mm 

0 

1.0 ± 0.5 mm 

約 2 mm 

0.5 ± 0.5 mm 

⑥ 

432 mm 

437 mm 

432 mm 

⑥ 

1.0 ± 0.5 mm 

2.0+1 .日 mm 

0.5 ± 0.5 mm 


撇横のスケールには、原稿サイズのおおよその目安が示してあります。 

• B5 (182mmX2 己 7mm) 

• LTR (21 目 mmX279mm アメリカで使われるレターサイズ） 

• A4 (210mmX297mm) 

•A3 に 97mmX420mm) 

•MAX (ES- 8500のみ。 310mmX437mm) 

図面のように直行する線の多い原稿や、直線の多いイラストを取り込む時は、線の向 
きをスキャナの主走査または副走査にそろえるようにして原稿をセットすると、線 
のギザギザがかなくなります。 




原稿台よ u ち大きい原稿のセット 


原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿を取り込む時は、原稿カバーを外して 
原稿をセツトすることができます。 


(?) 

ポイント 


原稿カバーをかした状態で原稿をセットする時は、原精を上から押さえて原稿台に 
密着させ、浮き上がらないようにしてください。 

原稿を巧さえる時は、原稿が動かないように、また力を加えすぎないように注意して 
ください。 


原稿カバーの取りがしと取り付け 

原稿カバーを取り外す時は、①原稿カバーを開け、②原稿カバーの後ろを持ち、上に 
弓 I いて取り外します。 

原稿カバーを取り付ける時は、原稿カバーの2本の軸を上か6差し込みます。 

図は ES - 9000 H の例です。 



iik 原稿カバーには強い力をかけたり、斜めに力を加えないでください。カバーが破損する 
もそれがあります。 


原稿のま件について 

本機は反射原稿（光を反射する原稿）を取り込むイメージスキャナです。原稿の種類 
じよってはうまく取り込めないこともあります。次の点にごを意ください。 

• 写真、印刷物など表面が平滑な原稿を使用してください。 

• おり込みなどで表面に段差がある原稿を取り込んだ場合、段差のところに色にじみ 
が生じることがあります。また、厚みのある原稿を取り込んだ場合わ、にじみが生 
じることがありまず。 

. OHP シートを取り込む場合、白い背景に置いて原稿がはっきり見えるようにしてお 
けば、取り込むことができます。 

• 原稿の紙厚が薄い場合は、裏面や重ねてあるおの画像が裏写りして取り込まれるこ 
とがあります（黒い紙を原稿の裏側に重ねて取り込むと、改善できる場合がありま 
す）。 

• ES -8500 でネガフィルムやポジフィルムなどの透過原稿を取り込むには、オプ 
ションの透過原稿ユニットがあ要です。 

と置^ユーザーズガイド（電子マニュアル）「オプションの紹介」 

• ES - 7000 H / 9000 H では、透過原稿を取り込むことはできません。 

• ES - 7000 H でトレーシングぺーパーや OHP シートなどを取り込む場合、原稿サイズ 
の自動お巧はできません。 
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用語集 

英数字 

API ： 

Application Program Interface の略で、アプリケーシヨンソフトとコンピュータ （0 S ) 
の仲立ちをするもの。況巧性のある A 円を定めることじよって，周辺装置のインター 
フェイスが容易に使えるようになる。 TWAIN とは、スキャナを制御するための A 円の 
規格。 

bit : 

binary digit (2 進数）の略。コンピュータが扱うデータの最小単位で、0か1で表す。 
8 bit で〇〜255、 Mbit で〇〜16,383の数値（デジタルデータ）を表すことができる。 ES - 
8500は各色 Mbit での化力が可能なので、赤 （ R ) ' 緑 （ G ) ' 青旧）それぞれ16,383 
階調、卜ータルでお4兆4千億色の表現力がある疋 S - 7000 H / 9000 H は約1,677万色)。 

DHCP ： 

DHCP は Dynamic Host Configuration 

Protocol (動的ホスト構成プ日トコル）の略。クライアント PC の起動時に、 DHCP サー 
バが自動的に IP ア ドレスとその関連情報を割り当てる仕組み。 

一 TCP / IP 、クライアント 

IP アドレス： 

IP は Internet Protocol の略。 TCP / IP プ□トコルじよるネットワークで使われるアドレ 
ス（識別す）で、これによリネットワーク上でコンピュータを特をする。 

IP アドレスは数字の羅列 （192.168.100.200 など） なので 、インターネットの世界で 
は、通常は分かりやすい名称（ホスト名）を使用する。 

一 TCP/IP 

OCR ： 

0 ptical Character Recogn 出 on の略で、光学文字認識の意。印字された文字を読み取 
り、テキストデータ化すること。況用のスキャナを用いる場合は、 OCR ソフトが必要 
じなる。なお、き用の光学文字認識装置の場合は 、 Optical Character Reader と言う。 


PDF : 

Portable Document Format の略。電子おま書類の一種で > Acrobat Reader という無 
料ソフトによって閲覧できる。 

readme ファイル： 

ソフトウェァが納め6れている CD - ROM などに保存されている文書ファイルで、使用 
上の制限など、読んでほしい内容が書かれている。 

SCSI ： 

SCSI とは Small Computer System Interface の略で、八ードディスク、スキヤナなどの 
周辺機器をコンピュータじ接続するためのインターフェイス規格。複数の SCSI 機器を， 
最大7台まで数巧つなぎ（デイジーチェーン）に接続可能。 

SCSI ID ： 

SCSI 機器は複数接続（デイジーチェーン）可能だが、各機器を区別するためじ設定す 
る番号のこと。機器聞で ID 番号が重複すると，正常な動作ができなくなる。 

夕ーミネータ ( terminator ) : 

終端あな。 SCSI などの接続において、信号が終端で反射し、房ってくることを回避す 
るために、終端に取り付けて信号電圧を安をさせる電気抵抗のこと。 

TCP / IP ： 

TCP / IP は Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。コンピュータ 'ネッ 
トワーク内の届信で使用される、世界的な標準プロトコルのこと。 

—プ〇トコル 

TWAIN (トウェイン）： 

スキヤナを制御するソフトウェアのための、アプリケーシヨンインターフェイス ( API ) 
の規格。付属の EPSON Scan は，この TWAIN 規格に対応しているので，各種 TWAIN 対 
応ァプリケーシヨンか6画像を直接取り込むことができる。 

USB (Universal Serial Bus ): 

中ま、ほま向けのシリァルインターフェイスの規格の1つ。コンピュータやプリンタな 
どの接続機器の電源が人ったまま、ケーブルの抜き差しができる。 

また、 [ USB 八刀という機器を使用することで、規格上、127台までの U 犯対応機器 
を接続することができる。 

USB 2.0 の特徴はデータ転をま度の理論値が最大 480 Mbps と、 IEEE 1 394の400 Mbps 
より高をなことである。 

また、ろまでの USB 1. X と互換性があり、ケープルは同じものが使巧できる。 
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アイゥェォ 

解像度 ( resolution ) : 

紹像度には、[印刷解像度]と[画像解像度]と[表示解像度]などがある。 

印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画 
像を表現）する。このインクの粒が約 25.4 mm {1 インチ}幅にい<つあるかを[印刷 
紹像度]と言い、単位は dpi (dot per inch ) で表す。インクの粒がをいほど、画像は 
より精細になるが， EP 刷に時聞がかかる。 

画像解像度：^画像を取り込む時に 、 EPSON Scan で設定する解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）がお 25.4 mm {1 インチ}幅にいくつあるかを表 
すちので、 単位は印刷解像度と同じく 、 dpi (dot per inch ) で表す。画素数がをいほ 
ど画像はより精細になるが、 デー タ量がをくなるため画像の取り込み/保を/読み込 
み/印刷などに時闇がかかリ、またを<のメモリを必要とする。 

表示解像度： 

画像をコンピュータのディスプレイに表示した時に、どのく5いの大きさで表示され 
るかを表したもので、単位はピクセル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力 
を表す時わ表示解像度を巧いる。 

階調 （ gradation ): 

自然界の光は明か6暗まで無段階じあるが、そのままではコンピュータで処理できな 
いので、明暗を有限な段階に区切って処理する。そのを段階の濃度を階調と言う。 
区切りの数を階調数と言う。フルカラーでは、ホ （ R ) '緑 （ G ) ' 青旧）それぞれ256 
階調旧 bit ) 、卜ータル16,777,216色に 4 bit ) じなる。階調の数値が高いほど画像は 
精細になるが、データ量がをくなるためコンピュータでの処理に時聞がかかり、また 
をくのメモリをあ要とする。 

画素 ( pixel ): 

画像が細かい点で構成されているとみなした時、それぞれの点のことを画素と言ラ。コ 
ンピュータでは、画素をデータに置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するか 
により、画像の色数や階調数がままる。 

キヤリツジ ( carriage ) : 

原稿を照射する堕光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いており、取り&み 
時に移動する。取り込み前のキヤリツジの待機位置をホームポジションと言う。 


クライアント （ Client ) : 

ネットワーク上でサーバの提供するサービスを受けるコンピュータのこと。クライア 
ント PC とも言ラ。クライアント PC を使用する人を、一般にユーザーと言う。 

セグメント： 

ネットワークの単位。各種接続機器を使ってセグメントを中継することで、ネットワー 
クの規模が化大される。 

走査 ( scan ) : 

スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み取り，画像などを構成する最ル単位の画 
素に分割し、分解フィルターで色分解を巧い、その色の濃淡を電気信号に変換する。こ 
の処理を走査と言う。 

またスキャナは、横方向にセンサを並べ，それを縱方向に動かすことじより平面な原 
稿を読み取っていくが、横方向の読み取りを主走査 （main scan ) 、縦ち向の読み取り 
を副走査 (sub scan ) と言う。ま走査、副走査を交互に繰り返すことじより、原稿を 
読み取っていく。 

夕ーミネータ ( terminator ) : 

SCSI の説明を参照。 

チェックボックス (check box ): 

項目（機能）の有効/無効を設定するための四ちいマーク。マウスでクリ、ソクすることに 
より、有》力/無効を切り替えることができる。 

デイジーチェーン (daisy chain ): 

SCSI の説明を参照。 

ディップスイッチ （DIP switch ) : 

DIP は Dual Inline Package の略。パソコン本体や周辺機器を正常に動作させるために、 
動作環境の設定を行うスイ、ソチのこと。 

ドラッグ ( drag ) : 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピー 
などの操作で使用する。 

ネットワーク （ Network ) : 

データなどを伝送する通信網のこと。広域のネットワークを WAN (Wide Area 
Network ) と言い、同一建物内などのネットワークを LAN (Local Area Network ) と 
言う。 
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プロトコル （ Protocol ) : 

異なったシステム園、ソフトウェア闇で情報通信を巧う場合に必要とされる、通信上 
のルール/約束事/規約のこと。接続の開始/終了か6電子メールのおままで、さまざま 
な規約を定めている。語源はか巧儀ネし。 

メモリ （ memory ) : 

データを一時的に保をする部分。例えば，ソフトウェア自体は八ードディスクに保存 
されているが、起動ずるとメモリに読み込まれ，ここでさまざまな処理が行われる。 
八ードディスクは保を領域、メモリは作業領域と言える。 

画像取り込みにもメモリを使用するため> メモリの容量がかないと、データが収ま6 
ずにエラーが発生することがある。 

モアレ （ moi お）： 

印刷におけるモアレ： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に函列されている微細 
な網点）を重ね、網点を抜けた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大小 
および密度に変換する（網点は中ム部ほど高濃度になっており、明るい光はルさな点、 
暗い光は大きな点として抽化される。網点は八ーフ I ''ーンスクリーンとも言い、網点 
の函列される角度をスクリーン角度と言う）。 

2色 W 上で印刷する場合は、それぞれの色ごとじこの処理（スクリーン処理）を巧い、 
印刷時に再び重ね6れるが、この時にそれぞれのスクリーン角度が一致 （= 網点が重 
複）すると、モアレが発生する。 

スキヤナでの画像取り込みにおけるモアレ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されている。こ 
の画像をスキャナで取り込んだ時に> EP 刷上のド、ソトと取り込み後にできるドットの 
位置が重なると、モアレが発生する。 

モアレ除去機能を利用したり、原稿の向きを変えて取り&むことによって、ドットの 
一致をある程度防ぐことができるが、完全に防ぐことは難しい。 
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Adobe、Adobe Photoshop 、 Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録 
商標です。 ^ 

[Adobe Photoshop ] および [Adobe Acrobat Reader ] は Adobe Systems Incorporated の著作 
物であり、これらにかかる著作権その他の権利はすベて Adobe Systems Incorporated に帰属し 
ます。 

IBM PC 、 DOS / V 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標 
です。 

Microsof し Windows および Windows NT は米国マイク□ソフトれの米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

Apple の名!称、ロコ‘、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 Mac 、 iMac 、 Power 巳 00 k 、 漢字 Talk 、 
ColorSync 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk および TrueType は Apple Computer , Inc . の商標 
または登録商標です。 

本書では Apple Computer , Inc . の iMac および Power Macintosh G 3/ G 4 を、接続の説明のために 
例示しています。 

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 


本製品を曰本国外へ持ち出す場合のご注意 


本製品（ソフトウ X アを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび 
技術サポートなどの巧応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国のま律または規制により、本製品を使用できないことがありま 
す。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当れといたし 
ましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 


祇幣、有価証券などをスキャナで複製すると、その印刷物の使用が何に拘わらず、法律に違 
反し、罰せられます。 

(関連法律） 

刑ま 第148桑、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法第1条、第2菜など 


善作権について 


写真、絵画、音楽、プ□グラムなどのイ也人の著作物は、個人的または家庭内そのイ也これに準 
ずる限られた範囲内において使用することを目的とする]^リ外、著作権者の承認が也、要です。 


瞬時電圧ほ下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしま 
す。 （れ団法人電子情報技術産業惊会（社団法人日本電子工業振興協会）の パーソナルコ 
ンピュータの瞬時電圧低下が策ボイドラインに基づく表示） 


電源局調波に ついて 


この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラム について 


当社は国際エネルギースタープログラ厶の参加事業者として、本製品が国際エネルギース 
夕ープログラムの基準に適合していると判断します。 

電波障害自主規制について一注意一 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) のを準に基づくクラス B 情 
報巧術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置が 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま 
す。 

取巧説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えること 
が考えられますので、化ず指をされたケーブルを使用してください。 


ご注意- 


.本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

.本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がありましたら弊社までご 
連給ください。 

•運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 
•本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および轉 
社指定!^: i 外の、第兰者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任 
は負いかねますのでご了承ください。 

•弊社純正品!^： i 外および弊社品質認定品外の、オプションまたは消聞品を装着し、それが 
原因でトラブルが発生した場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承 
くださし、。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社 2005 


















EPSON 


♦エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http://www.i-love-epson.co.jp 

を種おお巧结 • ドライバ巧の提供 . サボート実巧まのさまざまな巧津を満野したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら廣乂巧もまむ。皆なからのお問いをわせのをい巧容を FAQ としてホームぺージに语載しております。ぜひご活用ください。 
l2ilSl http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコ ー J レセンター 

懼巧に関するお問いをわせ•出張倍巧•巧を異おのお申し込み巧_ 

[050-3155-8600 【受巧時間】 9: 〇〇 ~17:3 〇巧〜を曜日け兄日 • 巧社巧をか日を除く） I 

上記空話ま哥 JKDDI 巧まを巧の電話サービス田口ながルかを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけし、ただく場合 
*- 部の IP 電話まま者力ろおかけいただ < 場合 

に利用の可否は IP 軍話ま葉を間の接続が況じよります。上記番号への接続可否についてはご異おされている IP 軍話事第をへお問い 
ちわせください。） 

上記を■号をご利用いただけない場含は、巧を電 I 舌または NTT の固を電話（一お回お）からおかけいただくか、 （042) 51 1-2949 じおかけ 
<ださいますようお II いいたします。 

• 修理品送か•持ち込み 化 頼先 *- 部対まか樓種がございます。詳し〈は下記のエブソンサ-ビス喊ホ-ムベ-シマご確設くださし、。 

お貢い上けの巧完店巧へお持ち这みし、ただくか、下記イ度巧センターまでを巧顔し、ます。 


班点を 

巧を 巧 

TEL 

ネし巧愼理センター 

干060 -0034 化暢ホ中央区な4ちま 1-2-3 札情フコクををビル 10 F エブソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

お本懼巧センター 

于 390-1243 松本巧視が1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

ま京1度巧センター 

干191-日012まを都日野ホ日お347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福巧愼巧センター 

〒812-0041福岡市巧を区ま塚 8-5-75 初光巧通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖窝慢理センター 

于 900-0027 那覇巿山下町 5-21 ミ中裡通関おビル 2 F エブソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【き付時間】巧堪日〜を喔日9:00〜17:30け兄日、巧な指を体日を除く） 

* 予告な < 住巧•連絡ホ等がをちされる場をがございますので、ご了ホください。 

* 修泌こついて詳 LX は、エブ‘ノンサービス ㈱ ホームぺージ hup :/7 www . epson - seivice . co . jp でご確誘ください。 


参ドア to ドアサービスに関するお問い合■わせを卜部なまが巧種がごかます。詳し<は下 i 的エプソンサ-ビス抑ホ-い-ジでご S 語化•さし，。 
ドア化ドアサービスとはお客巧のごを望日に.ご;旨をの場巧へ、指を業者が懼理品をお引取りにお伺いし、樓理を了な贷巧からご自ちへ 
お届けする有なサービスです。 * 巧包は業者が巧います。 

ドアねドアサービスき付電話 S0570-090-090 【受付時間】月〜を曜日9:00〜 17:30( 巧日、お巧指をか日を除く； 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンブ ㈱ の電話サービスのをおです。 

* 巧電電き巧をご利用の場をは、 r 0570 j をナビダイヤルとして正しく認設しない運合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契拘の 
巧電電をなへご巧巧ください。 

* 捐帯覃話 ’ PHS 端ホ ’ CATV からはナビダイヤルをご利巧いただけませんので,下記の電話を号へお問いをわせください。 


受付拓点 

引き巧り巧巧 

TEL 

をが坊点 

引き巧り地巧 

TEL 

化巧慢巧センター 

化海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

お本修理センター 

本州（中国巧方をおく） 

0263-86-9995 

沖巧修理センター 

ミ中结本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】ち曜日〜を垣日9:00〜17:30 (巧日、党な指定ホ日を餘く）※あ本侵理センター朋65日きザ可。 

* 平日の17:3日〜20:00および、±日、巧日、巧な指をか日の 9:00-20:00 の電話受优扣 263-86-9995(365 日受付可）じて日通頭訪モ店で 
巧巧いたします。 * ドア to ドアサービスじついて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http : が www . epson - service . co . jp でご巧語ください。 


参エプソンイン フ オメーシヨンセンター製品に関するご苗問•ご巧該じ電話でおるえします。 


I 050 - 3155-8077 【き付時間】ち〜を喔日9:〇〇〜2〇:〇〇 ±則兄日1〇:〇〇〜 17:00(1 月1日、時せ指定か日を除く） | 

•購入ガイドインフォメーシヨン裝おの苗入をおまえになっている方のき巧窓口です。おおの樓能や仕樣など、おち掛こお電話ください。 

I 050 - 3155-8100 【受付時間 j 月一を巧 B 9:00-17:30 【巧日、巧わちをが日を接く） | 

上記覃話番哥よ KDDI 株ま会せのを話サ-ビス IffiOf . みタルホを利用してし、ます。 

なお、下記のように一きに利巧し、ただけない場きもございます。 

*- 部の PHS からわかけいただ <逗合 
*- なの IP 電話事業者からもかけいただ < 場を 

(ごが用の可否は IP 電話事業者間の括続が況じよります。上記番号への径統巧をについてはご宾約されている IP 電話事業者へお問い 
をわせください。） 

上記電話き号をご利用いただけない場きは、携帯電話または NTT の固定電話（一报回探）からおかけいただくか、下記番号におかけ 
くださいますようお頤いいたします。 

インフオメーシヨンセンター:042 -585-8583 
居入ガイドインフォメーション: 042-585-8444 
参 FAX インフオメーシヨン EPSON 裝品の最巧情强を FAX じてお巧らせします。 

♦し懼 ( 011 ) 221-7911 まを ( 042 ) 585-8500 をホ屋 ( 052)2 日 2-9532 大阪 ( 06 ) 6397-4359 福岡 ( 092 ) 452-3305 
参シヨールーム * 詳进はホームぺージでもご巧設いただけます。 http :/ Avww . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア巧宿 于 160-8324 東を都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿=井ビル 1 F 

【開お時間】月お日〜を巧日9:30~17:30け兄日.巧せ巧をか日を除く） 

ェプソンスクェア捆堂巧 干541 -0047 大阪ホ中央区ぶお巧 3-6-3 NM プラザ御堂節1 F 

【開お時間】月曜日〜を曜日9:30〜17:30け兄日.巧せ指をか日を除く） 

• M が的 ON 

ェプソン裝品をごを巧の方も、お持ちでない方も.ェプソンに巧巧をお持ちの方への会員制情巧提おサービスです。お客親こピッタリの 
おすすめ量轨ま郎をも届けしたり、7•リンタをもっと巣 U おなし、いただくお手化いをします。品目丢; M 室のユーザー置録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスしてを具登なしよう。 

I イン々ーネットでアクセス 1 [ http://myepson.jp/ J ► 言。 'f 質問に答えて 

参ェプソンディスクサービス 

ち種朽イバの最巧バージョンを郵送でわ届け致します。お申込方法•が金など、許しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご宿認<ださい。 

参消巧品のご睹乂 

おをくの EPSON 商品取巧店及びェプソン OA サプライ（ホームぺージアドレス http://eps ロト S 叩 ply.jp 
またはフリーコール0120 -251528) でお頁い巧めください。 


エヴソンお売ホな含社 〒け日 -8324 ま京都おお区西巧宿 6-24-1 西巧宿云井ビル24階 

たザコーエフ’ンン巧ぶをな 于 392-8502 長野県頭訪ホホ和 3-3-5 
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